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1.     Technická zpráva

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Projektová dokumentace řeší vestavbu podia (čítárny) pro děti na do místnosti v objektu knihovny v Petřvaldě.
Podium je řešeno jako dřevěné konstrukce, která je částečně podepřena sloupky ukotvenými do stěn. Na převislém okraji je podium zavěšeno na táhlech, které jsou upnuty do nosníku na půdě.

· únosnost roštu podia
· únosnost táhel
· únosnost sloupků
· únosnost nosníku na půdě
Jako doplněk statického výpočtu je na žádost objednatele provedeno stanovení únosnosti police ve skříni na knihy.
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Dřevo:

C24

Ocel:

S235

Nosníky: 
120x180 mm

Sloupy: 
120x120 mm


Táhla: 
R24 mm


Nosník na půdě: 
2xU160

Schodišťové nosníky: 
50x220 mm
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Charakteristická hodnota nahodilého zatížení pro čítárny:
qk = 2,0 kN.m-2

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

Pokud budou provedeny sloupky falešné, je nutné, aby nepřenášely zatížení do stropu knihovny.
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby

· Stropy nesmí být při výstavbě přetěžovány hromaděním materiálu.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Viz e)
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou navrženy zakrývané konstrukce
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

[1] EC1 -  zatížení stavebních konstrukcí

[2] EC5 – navrhování dřevěných konstrukcí

[3] Ing. Milan Pilgr – Zatížení stavebních konstrukcí

2.  
Statické posouzení

2.1 Konstrukce podia
a) Statické schéma
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b) Zatížení

Stálé zatížení
	vrstva
	osová vzd
	výška (tl.)(m)
	Roz. Šířka
	ob. Tíha (kN/m3)
	ploš. Tíha (kN/m2)
	gk (kN/m)
	γG
	gd (kN/m)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dřevěné desky
	 
	0,025
	1,2
	5
	 
	0,150
	1,35
	0,20
	

	Vlastní tíha konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	přidaná v software automaticky

	Palubky - podhled
	 
	0,025
	1,2
	5
	 
	0,150
	1,35
	0,20
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	g
	 
	 
	 
	 
	 
	0,300
	 
	0,40
	



Nahodilé zatížení

Kat. C1

qk = br.qkC1=1,2.3,0 = 3,6kN/m
c) Vnitřní síly – dřevěný rošt
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Posouvající síly
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Ohybový moment

c)Posouzení

Materiál:




Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:

γM=1,3

Třída provozu:




2 

Zatížení:




průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:



kmod = 0,9

Návrh průřezu: 
120x180 mm 

	kmod
	0,9
	

	h
	0,18
	m

	b
	0,12
	m

	A
	0,0216
	m2

	Wy
	0,000648
	m3


Posouzení MSÚ

Smyk:


Podmínka spolehlivosti:
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	τ, v
	0,56
	MPa

	fvd
	2,77
	MPa
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Ohyb 
Podmínka spolehlivosti:
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	σ md
	11,76
	Mpa

	fm,d
	16,50
	MPa


Posouzení:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Posouzení MSP:

Průhyb:
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Podmínka spolehlivosti: 
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!
d) Vnitřní síly – Sloupky
[image: image11.png]_._ﬁ%————,
....—.—.—.??
v

%—E/—%—%ﬁfﬁ

‘-—-—E
5





Normálové síly
e)Posouzení

Materiál:




Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:

γM=1,3

Třída provozu:




2 

Zatížení:




průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:



kmod = 0,9

Návrh průřezu: 
120x120 mm 

	kmod
	0,9
	

	h
	0,12
	m

	b
	0,12
	m

	A
	0,0144
	m2

	Wy
	0,000288
	m3


Posouzení MSÚ

Tlak - vzpěr 
Podmínka spolehlivosti:
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	L(tuhší)
	2,5
	m

	E005
	7800,00
	Mpa

	
	
	

	Iz
	1,73E-05
	m4

	iz(tuhší)
	0,03
	m

	lambda z
	72,17
	 

	lambdarel
	1,19
	 

	ky
	1,30
	 

	kcy
	0,55
	 

	 
	 
	 

	
	
	 

	
	
	 

	 
	 
	 

	
	
	 

	Poměr z tlaku
	0,12
	 

	 
	 
	 

	Celkové namáhání
	0,12
	 


Posouzení:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

2.2 Konstrukce zavěšení

a) Statické schéma
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b) Zatížení


Nahodilé zatížení


Kat. C1

qk = br.qkC1=1,2.3,0 = 3,6kN/m
c) Vnitřní síly –  táhla
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Normálové síly

d)Posouzení

Materiál:




Ocel S235
Součinitel spolehlivosti materiálu:

γM0=1,0
Návrh průřezu: 
R24 mm 

Posouzení MSÚ

Tah:


Podmínka spolehlivosti:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

e) Vnitřní síly –  průvlak
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Posouvající síly
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Ohybový moment
f)Posouzení

Materiál:




Ocel S235
Součinitel spolehlivosti materiálu:

γM0=1,0
Návrh průřezu: 
2xU160 

Posouzení MSÚ

Tah:


Podmínka spolehlivosti:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Ohyb 
Podmínka spolehlivosti:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Posouzení MSP:

Průhyb:
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Podmínka spolehlivosti: 
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!
2.3 Police 

a) Statické schéma
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Jedná se o police ve skříni 180x80x30 cm

b) Zatížení

Stálé zatížení

	vrstva
	osová vzd
	výška (tl.)(m)
	Roz. Šířka
	ob. Tíha (kN/m3)
	ploš. Tíha (kN/m2)
	gk (kN/m)
	γG
	gd (kN/m)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dřevěné desky OSB
	 
	0,025
	1,2
	5
	 
	0,150
	1,35
	0,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	přidaná v software automaticky

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	g
	 
	 
	 
	 
	 
	0,150
	 
	0,20
	



Nahodilé zatížení


Uvažujeme knihy formátu A4 a reály naplněné (0,21.0,297)

qd = 0,21.0,297.5.1,5=0,46 kN/m
c) Vnitřní síly – police
Posouvající síly
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Ohybový moment
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c)Posouzení

Materiál:




OSB
Součinitel spolehlivosti materiálu:

γM=1,3

Třída provozu:




2 

Zatížení:




průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:



kmod = 0,9

Návrh průřezu: 
25x300 mm 

	kmod
	0,9
	

	h
	0,025
	m

	b
	0,3
	m

	A
	0,0075
	m2

	Wy
	0,00003125
	m3


Posouzení MSÚ

Smyk:


Podmínka spolehlivosti:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Ohyb 
Podmínka spolehlivosti:
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	1,69
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	fm,d
	11,00
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Posouzení:
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PRŮŘEZ VYHOVUJE!
Závěr: 
Maximální únosnost jedné police je 100 kg!
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