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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

PRUVODNI ZPRAVA

1.1. Identifika éni Udaje stavby

Néazev stavby: Zatepleni objektu ¢.p. 150, k.U. Patvald u Karviné
Druh stavby: stavebni Upravy
Misto stavby: budovap. 150, parc:. 36, k.0. Pétald u Karviné, 720488
Zadavatel: Msto Peitvald , Gen. Svobody 511,
735 41 Petald
Stupeér dokumentace: Dokumentace pro ¥yhadavatele
Zpracovatel PD: Ing.i#mysl Duda - fa VOMA

Zamostni 22, 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava
tel./fax : 59 624 21 90
mobil: 736 28 90 30

1.2. Vychozi podklady
- letecky snimek lokality
- projektova dokumentace stavajiciho stavu
- mistni Seeni projektanta

1.3 Podminky zadavatele
- zatepleni obvodového zdiva l. a Il. NP
- zatepleni stropu nad [I.NP objektu (podlalidy)

Stavba budéasté&né financovana z dotaiho programu ,zelena Usporam*. Zadavaci
dokumentace je zpracovana v rozsahu dle projeldokémentace k Zadosti o dotaci

Z programu ,zelena usporam?®.

V rdmci dot&niho programu ,Zelena asporam* plati podminka,zeedouzit pouze vyrobky,
zaizeni a technologie zaregistrované v Seznamu vyraktechnologii. Taktéz jejich montéaz
muze provest pouze firma zaregistrovana v Seznamwraogbh dodavatél V opa&ném
piipack ztraci Zadatel moznost ziskat o dotaci
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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

1.4 Udaje o dosavadnim vyuziti a zast&wosti Gizemi, o stavebnim
pozemku a o majetkopravnich vztazich

Objekt¢.p. 150 se nachazi veesk Petvald jako samosta#nstojici objekt, v sotasnosti je
vyuzivan jako Stredisko kulturnich sluzelf. V objektu se nachézi &stskd knihovna,
rovréz je objekt vyuzivan pro pteby dtského tanéniho souboru ,Péraldské srdce”, dale
je objekt vyuzivan k v@jnym sclizim ol&anmi mésta Patvald se zastupci éstského tadu a
dale je zde umish mestsky archiv.

Stavebni pozemek je mérsvazitého charakterurifehajici pozemky a nejblizSi okoli jsou
zasta¥ny domy siiznym vyuzitim.

Parcela se nenachéazi v pamatkové rezervaci aninatgavé zon, neni souasti zadnych
ochrannych pasem.

Objekt a pozemek je ve vlastnictviésta Patvald.

1.5 Udaje o provedenych pfizkumech a napojeni objektu na dopravni a
technickou infrastrukturu

Byla provedena obhlidka stavby a mistni dteni odchylek od i@dlozené PD.

Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu obéamp po obecni komunikaci ulici K
Muzeu, parc¢. 31, ktera je trasovana podé&lsieSenym objektem. Z hlediska dopr&vn
technického je fistupova komunikace obougma. Statickou dopravu u objektu zastupuji
parkovaci stani na pozemku Zadatele.

Objekt je napojen na ygjné inZenyrské sitvodovod, vedeni NN, plynovod a kanalizaci.
Vytapeni objektu je zaji&no plynovymi kotly a systémem dstiniho vytapni s radiatory.

1.6. Popis objektu, konstrukniho systému stavby, vysledek gizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavbyimavrhu jeji zmény :

Jedna se o dvoupodlaziasténe podsklepeny objekt se Sikmou valbovoieshou. Zdny
dam byl postaven {iblizn¢ v polovirg 19. stoleti. Objekt je konstrtké feSen jako trojtrakt
s podélnymi i picnymi nosnymi zdmi.

Nosné zdivo objektu je vyzdo z cihel plnych palenych na MVC 25. TIdkg a skladby
obvodovych sin jsou Zejmé z vykresové&iasti projektové dokumentace. Mmi pricky
objektu jsou z&né z CPP na MVC 25.

Stropni konstrukce nad I.PP je keramicka klenb@&téopni konstrukce nad I. a Il. NP jsou
diewené tramoveé se zaklopem a s omitkovym podhledem.
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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

Schodist z I.PP do I. NP je betonové se smiSenymi ramezyplodesty. Schodi&g I.NP do
II. NP jsou betonovétiramenné s podestami. Schoélista midu je provedeno jako
celodewné gimé Zebikové schodigts devenym podbitim a rakosovou omitkou.

Podlahy v I.PP jsou provedeny z betonové mazarengadkladnim betonwy hydroizolace.
Podlahy v I.NP a I.LNP jsou provedeny na Skvaroveasypu, éewenych polStéich a
nepiskované lepence jako prkenné, naSlapné vraupojlivych mistnosti jsoufgmé

z vykresoveé casti projektové dokumentace viz vykresyidBrysi - Legenda mistnosti.
Skladby vodorovnych konstrukci viz vykresasé&st — gilohac. 08.

Stavajici vchodové dve do I.PP objektu jsou ocelové. Stavajici vchoddvée do I.NP
objektu jsou plastové @£1,1 W/nfK™).

Stavajici sklepni okno v I.PP objektu je ocelow@stilatni ocelovou vyplni. Stavajici okna v
. a Il.NP objektu jsou plastova s izétdm dvojsklem (Uw=1,1 W/AK™).

ZasteSeni objektu je provedeno vaznicovou soustavoistggtou stolici, na které je
provedeno bedmi a steSni krytina z palenych taSe& ypodsteSni kontaktni folie.

Stavajici fasada je tv¥ena Wizolitovou omitkou, soklovéast fasady je barevrodliSena.
ReSenowasti objektu je zatepleni obvodového zdiva objekaiepleni stropni  konstrukce
nad Il. NP a oprava omitky jihovychodni a severdwgni strany soklového zdiva.

1.7. Architektonické FeSeni stavby

Jednd se o samostatstojici dvoupodlaznicast&éné podsklepeny objekt obdélnikového
pudorysu s jednopodlazni nepodsklependistpvbou o pdorysu pismene L. Objekt je
zasteny valbovymi gechami, sesni krytina je z palenych keramickych taSek ciélbarvy.
Stavajici venkovni omitka jeikolitova Sedé barvy, soklovést fialové barvy. Stavajici okna
plastové, barva réairbila. Vstupni dvie plastové s fiéi imitace deva.

Objekt ma 2 vstupy na urovni I.NP, oba vstupy vedouspoléné chodby, odkud je mozno
projit po schodisti do II.LNP a I.PP. Objekt jéigupny je&t vstupem ges |.PP. Vnini
dispozEni reSeni jednotlivych podlazi jgggme z vykresovéasti projektové dokumentace.
Resenowtasti je barevnéeseni fasady.

BarevnéreSeni fasady je navrzeno v barevnych odstinecblaieného vzorniku barev RAL :

- Sokl : - RAL 6011 RESEDA GREEN
- fasada : - RAL 6021 PALE GREEN

Zhotovitel stavby v pibéhu realizace ug@sni barevné odstiny se zadavatelem stavby podle
vybraného komeniho vzorniku barev.
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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

TECHNICKA ZPRAVA

2.1. TechnickéreSeni stavby

Zatepleni obvodového zdiva I. a IIl.NP je navrzepathkktré tepelnou izolaci z Polystyrenu
EPS . systémové silikonové omitky. Navrhované tkkySizolantu jsou #ejmé z pilohy ¢.

09 — Skladby #n. Zatepleni Spalet a parapekennich otvar je navrzeno z polystyrenu EPS
tl. 20 mm. BarevnéeSeni fasady viz odst. 1.7aRodni zpravy.

V souvislosti se zateplenim obvodového zdiva budevgrdena demontdZ stvajiciho
oplechovani soklu,iplozeni a Uprava stavajicich okapovych svadcromosvodné soustavy.
Dale bude provedena vyma oplechovani stdvajicich parapetkennich otvar, nové
oplechovani je navrzeno z Al ohybanych lakovanyatapet RS. 400 mm v bagvbilé. Dale
bude provedena demontaz &trg montaz dvou ks #izi oken v I.NP objektu viz vykresova
cast.

V souvislosti se zateplenim obvodového zdiva bumew? provedena oprava vychodni a
severni strany soklovéasti zdiva. Stavajici narusenad omitka bude okle@ngspravena
novou vapennocementovou omitkouggpokladany rozsah 30%). Na vyspraveny podklad
bude pikotvena talfovymi hmozdinkami nopova félie, na kterou bude paena systémova
silikonova omitka ¥. vyztuzné sit. Barevn&eSeni soklu viz odst. 1.7 ®odni zpravy.
Zatepleni stropni konstrukce nad Il. NP (podlahayp bude provedeno ze 3 vrstev
polystyrenu tl. 100 mm. Izotai desky budou vokpoloZeny na stavajici stropni konstrukci.

2.2. \écné acfasové vazhy stavby na souvisejici a podihijici stavby a
jind opatieni v doteném uzemi

Navrhované stavebni Upravy nevyZzaduji Zadné sginiisepodmiujici stavby ani jina
opateni v doteném Gzemi.

3.  Vliv stavby a jejiho provozu na Zivotni prostedi

Stavba svym charakterem neklade zvySené narokghvamu Zivotniho prostdi. Realizaci
stavby nesmi dojit k zigteni podzemnich ani povrchovych vod a k negativnimlivoéni
odtokovych poniara na dotené lokalit. VeSkeré fipadné manipulace s vodam zavadnymi
latkami v dolé stavby budou provédy tak, aby nedoslo k Uniku zavadnych latek ddyp
nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodam

Vzhledem k navrhovanym ogahim se pedpokladaji nasledujici vlivy na Zivotni pricesti:
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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

3.1. Zplodiny, pachy, hluk

3.1.1. Bhem stavebni€innosti

V dusledku stavebniinnosti se ddasré predpoklada zanedbatelné zvySeni emisi vyfukovych
plynt a zvySeni hladiny hluku. Limitni hygienické hlagihluku pro den a noc nesmi byt
piekrateny. Zhotovitel stavby musi respektovat hygienickémy pro vystavbu.

3.1.2. BEhem provozu

Po realizaci projektem navrZzenych technickychézra opateni bude stavba Iépe napVat
poZadavky zaké. 406/2000 Sb. a jeho provdch vyhlasek, a bude dosazeno vyrazného
snizeni vypoughi emisi do ovzdusi.

3.2. Odpady

3.2.1. Bhem stavebni¢innosti

Povinnosti vybraného zhotovitele stavby jakovgdce odpadu bude podle z&k.185/2001
Sh. a vyhl.¢. 381/2001 Sb. Zazovat a likvidovat vznikly odpad podle dfula kategorii.
Prevaznacast odpad bude z&azena do druhové skupiny 17 Stavebni a demiobdpady.
V pripact potreby zhotovitel pedlozi doklady o likvidaci échto odpad.

Zhotovitel bude dbat, abyftipprovadni praci neposSkodil sousedni nemovitosti, a aby
nedochazelo k omezeni jejich prav a pravem cmygoh zajni, k nadnérnému znaisteni
okoli stavby, nieni zeles, k poSkozovani majetku a k népdku na stavenisti. Stavenistni
vozidla budou ped vyjezdem ze staveniStddre oc¢iSténa tak, aby nezi&tovaly veejné
komunikace. V dob provadni stavebnich praci bude zabeme [Fistup a pijezd ke
stavajicim nemovitostem.

3.2.2 Béhem provozu
Likvidace komunalniho odpaduugtava skladovanim v odpadni nadolbimisténé na
pozemku zadatele.

4. Zajisténi bezpd&nosti prace

Bezpeny pribéh stavebnich praci zajisti jejich zhotovitel ve shy vyhlasky

¢. 601/2009 Sb. o bezgmosti prace a technickychiizeni g stavebnich pracich. Je nutné
postupovat v souladu sifizenim vliady. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpénost a ochranu zdraviigpraci na stavenistich. PoZzadavky se tykaji zepngmaci

ve vySkach, zabezpeni pracovi§ pouzitim leSeni, praci pod zfBnym kFemenem,
kolektivnino a osobniho ji&i pracovnich skupin a jednotli’c shazovani igdmeta a
materidlu, pouZziti montaznichipraviki a manipulace sibmeny, praci v blizkosti silovych
vedeni, pouZziti nastrdj dopravnich a manipulaich prostedki.

Pri  provadni stavby je nutno dbat o ochranu zdravi osob na
stavenisti.
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Zatepleni objektd.p. 150
k.0. Petvald u Karviné

Pri provadni stavby budou dodrZzeny pozadavky 815 zak&n&09/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpmsti a ochrany zdravitigpraci v pracovapravnich vztazich
a 0 zajiskni bezpeénosti a ochrany zdravifip ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovigpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdravitip
praci).

5. Hedpokladana doba vystavby

Navrhované stavebni Upravy budou provedeny doekooku 2014.

6. Pozadavky na materialy a provedeni

Stavebni prace budou probihat z&zriEho provozu v objektu, zhotovitel stavby bude
postupovat s ohledem na tuto skutest. Stavebndinnost bude probihat v pracovnich dnech
od 6 — 18 hodin. V fibéhu stavebnich praci uviiobjektu bude zhotovitel stavby prowad
prabézny uklid a bude postupovat s ohledem na nedavgiodnu oken a vchodovych dkie

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v soutagazadavky jislusSnych norem pro
navrhovani a prov&di staveb uvedenych v Seznareskych norem a ve &tniku Uadu
pro technickou normalizaci, nebo v kvalitySsi.

Déle je nutno postupovat podle pokynu, pozadaakechnickych fedpigi a podnikovych
norem vyrobé@ a dodavat@l jednotlivych materidl, vyrobki a systém.

Prace mohou byt provady pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, kéemaji k dané
praci acinnosti odbornou zjsobilost o¥renou gisluSnou instituci (autorizaci, certifikatem).
Vyrobky a materialy, které plni funkci stavby mumsit platny certifikat statni zkuSebny,
potvrzujici vhodnost vyrobkdi materialu pro pouZiti ve vystavtve smyslu § 108 zakC.
186/2006 Sb., stavebni zakon, v platnémainznTyto certifikaty je v pipad poteby nutno
predlozit.

V rdmci dot&niho programu ,Zelena asporam* plati podminka,zeedouzit pouze vyrobky,
zaizeni a technologie zaregistrované v Seznamu vyraltechnologii. Taktéz jejich montaz
muze provést pouze firma zaregistrovana v Seznamwrogibh dodavatél V opa&ném
piipadt ztraci Zadatel moznost ziskat dotaci

V Ostraw 01/2013
Zpracoval :  Ing.Duda j.
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