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B. TECHNICKA ZPRAVA

1.  Zakladni udaje

Petivald

Pfedmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace vefejného osvétleni (VO),
fj. technické zpravy a vykres( v projektovém stupni pro Uzemni souhlas v ramci akce ,Rozsifeni
sité vefejného osvétleni na ulici K Piskovné®.

Jedna se o prodiouZeni vedeni verejného osvétleni a instalaci dvou stozaru véetné LED svitidel na
mistni komunikaci ul. K Piskovné na pozemku parc. & 548/1 vkat. Uzemi Petivald u Karviné.
Kabelové vedeni bude umisténo v zemi. Nové vedeni VO bude napojeno na stavajici rozvody VO.
Celkova délka uloZzeného kabelového vedeni bude cca 109 m.

2.  Vychozi podklady

- technicka a katastralni mapa pfislusné oblasti

- prubéhy stavajicich inzenyrskych siti

- pozadavky a informace investora

- pasportizace stavajiciho vefejného osvétleni

-CSN EN 13201, CSN 33 2000-7-714 a daléi pfislusné a souvisejici normy
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3. Zhodnoceni technicko-ekonomické efektivnosti stavby

Celkem budou nové umistény dvé svételna mista verejného osvétleni. Toto osvétleni bude
napojeno na stavajici rozvody veiejného osvétleni.

Nové VO v prvnich tfech letech provozu nebude vyZzadovat rozsahlou a nakladnou udrzbu.
Zivotnost nového zafizeni VO je zavisla na dodrzeni kvality stavebnich praci a materidlu a na
nasledném provadéni pravidelné preventivni Udrzby podle konkrétniho planu (min. Zivotnost
stozarti VO je 30 let).

Instalaci uvedenych svételnych mist bude instalovan prikon osvétlovaci soustavy (o cca 0,2 kW).

4. Hiavni technické Gdaje

Napétova soustava 3x400/230V TN-C

Urgeni sit& dle CSN 33 2000-3: -rozvod VO  3PEN ~ 50Hz, 400/230V, TN-C
-svody ke svitidlim  1PE+N ~ 50Hz, 230V, TN-C-S

Prostiedi z hlediska CSN 33 2000-3

- nebezpectneé (manipulovat se zafizenim VO mohou pouze osoby s piislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci)

- uvazovany vnéjsi vlivy: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1,
AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, APl, AQ3, AR1,
AS3, BA1, BC3, BDI, BE1
- vzata v ivahu doporuéeni uvedena v CSN 33

2000-7-714

Minimalni kryti el. pfedméta - vybojkova svitidla —~|P 65
- Zivé Casti ve stozarech -1P 43
(pfi uzavienych dvifkach stozar()
- stoZarova rozvodnice —1P2X

(pfi otevienych dvifkach stozar()

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2; 411 Ochranné opatieni:
automatické odpojeni od zdroje

Ochrana pied atmosférickym piepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 - zemnénim.
Zemni¢ dle 542.2.1.N3 u elektrickych vedeni na ocelovych stoZarech v terénu je nahodny
zakladovy zemni¢ tvofen podzemni ¢asti ocelového stoZaru v betonovém zakladu. Strojeny
pfidavny zemni¢ - zemnici pasek spojujici dvojice stozar(.

UloZzeni kabeld VO vzhledem k ostatnim inZzenyrskym sitim bude provedeno podle
pozadavk( CSN 736005.
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Nejmen$i dovolené vodorovné vzdalenosti pro kabelové vedeni NN pfi soubé&hu
podzemnich siti:

- silové kabely do 1 kV 0,05 m
- sdélovaci kabely 0,30 m (0,10m)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,40m
- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,60 m
- vodovodni sité a pripojky 0,40 m
- tepelné sité 0,30 m
- stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky 0,50 m

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kifizeni podzemnich siti s kabely NN:

- silové kabely do 1 kV 0,05m
- sdélovaci kabely 0,30 m (0,10m)
- plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,10 m
- plynovodni potrubi do 0,3 MPa 0,10m
- vodovodni sité a pfipojky 0,40 m
- tepelné sité 0,30 m
- stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky 0,50 m

Energeticka bilance:
- pfikon nového VO Pinov = 0,2 KW
- spotieba el. energie nového VO Wox = 600 kWh / rok
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5. VEREJNE OSVETLENI
5.1. Nové zafizeni VO

Projekt resi prodlouzeni vedeni vefejného osvétleni a instalaci dvou stozarli véetné svitidel na
mistni komunikaci ul. K Piskovné na pozemku parc. €. 548/1 v kat. Gzemi Petivald u Karviné.

Nove vedeni VO bude napojeno na stavajici rozvody VO. Stavajici VO je napojeno na rozvadéé
¢. 16 (ul. Klimsova), ktery je umistén na sloupu u kfiZzovatky ulic Klim§ova a Ostravska, kde je
osazen jisti€ 3 x 32A.

Nové vedeni VO bude uloZzeno v zemi, v kabelové chranitce. Hloubka uloZeni kabelu v zemi bude
min. 0,7 m. Kabelaz bude uloZena do ohebné dvouplastové korugované chranicky HDPE DN 75 a
pii prtichodu pod mostkem bude dopinéna ocelova chranicka DN 100. Celkova délka uloZeného
kabelového vedeni bude cca 109 m.

Pro osvétleni komunikace budou pouzity stoZary pro montazni vysku 6 m nad povrchem
komunikace, kde svitidlo bude osazeno piimo na drik stoZaru.

Stozary VO budou vetknuty do zaklad(i zapusténych do zemé. Zaklady stozar(i se nenachazi
v ochrannych pasmech IS, a proto budou fe$eny jako vetknuté. Provedeni zakladu stoZaru podle
PD. Jejich rozméry a objem musi zajistit potfebnou stabilitu konstrukce s ohledem na typ zeminy
a zatiZzeni stoZzaru. Rozméry betonovych zaklad( jsou navrzeny pro tfidu zeminy S1 — piséita (F4
— jemnozrnna) s Unosnosti Ry = 100 kPa. Pfi vystavbé betonového zakladu je tfeba zvaZovat
pfivod napéjecich kabelu, které jsou protaZzeny otvorem dfiku.

Budou pouZity bezpaticové stoZary pro vetknuté provedeni, vyrobeny z bezesvych ocelovych
trubek. Pro zvy3eni Zivotnosti budou vSechny stozary opatieny v misté vetknuti ochrannou
manzetou. Stozary (6 m) budou vetknuty do hloubky 0,8 m.

Pro osvetleni komunikace budou pozita LED svitidla 100WV; téleso tlakové odlévany hlinik, difuzor
tvrzeny plochy sklo, elektronicky ovladaci pfediadnik LED, elektricka tfida ochrany |, s vysokou
odolnosti proti prachu avodé - kryti IP66, IK08, montaz na vrch sloupu, LED zdroj v barvé
4000K.

Svody od svitidel k elektrovyzbrojim ve stoZzarech budou provedeny celoplastovymi kabely typu
CYKY, elektrovyzbroje (stoZarové rozvodnice) ve stozarech budou v provedeni zajistujicim kryti
min. IP2X pfi otevfenych dvifkach stozard; v elektro vyzbrojich budou pojistkové odpinace, které
budou osazeny pojistkovymi vioZkami. Elektrovyzbroje musi umoznovat propojeni vodi¢e PEN na
drik stozart. Velikost elektrovyzbroji musi byt piizplisobena vnéj§im priamérliim pouzitych stozart
v misté dvifek.

Montaze nového zafizeni VO budou provedeny dle vykresu PD. Umisténi novych stozart svitidel
VO, kabelovych rozvodl a vedeni zemnice respektuje ochranna pasma danych IS.
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5.2. Povrchova Gprava stozarii VO

Povrchova Uprava stoZart bude provedena Zarovym zinkovanim, vné i uvnitf; sila zinkovani je
min. 70pm na celé plose stozaru.

Natéry ocelovych stozari a ostatnich ocelovych prvkG se provadi v souladu s platnymi
pozadavky spravce VO zakladnim a vrchnim natérem v pottu vrstev, ktery je dan
technologickym piedpisem vyrobce pouZité natérové hmoty, a ktery je nezbytny pro kvalitu
natéru garantujici spinéni podminky ochrany povrchu stoZaru po dobu min. 5 rok(. Minimaini
zaruka na provedené natéry je 2 roky.

Pozinkovana (u novych) nebo o3etfena plocha (u stavajicich) stozaru se opatii zakladnim
natérem napi. FORMEX S2003, Galvinol, Eternal nebo Antirezin. Nasledné vrchnim stfibrnym
(napt. Komaprim S2177/0912, Hostagrund S 2160/0910), do vysky 1 4 m nad zemi Sedy
(dtto/0110).

Pfed natérem je nutné mista napadena rzi ocistit na kavovy podklad nebo pouzit zakladni barvu
chemicky navazujici na kov a rez. Cely povrch je tfeba zbavit necistot odmasténim a vysusit
(CSN ISO 8501-1, 8504-3). Z ekologickych divodil a pro zaji§téni hygieny prace je nutno omezit
na minimum (vyhledové zcela vylouéit) pouZiti natérovych hmot s obsahem Sestimocného
chréomu a s obsahem olova.

Maximalni interval mezi nanasenim zakladniho natéru a dalSimi vrstvami je 2 mésice. Po této
dobé& musi byt zakladni natér zcela obnoven. Obnova zakladniho natéru je nutna i v pfipade,
Ze doSlo k jeho mechanickému poskozeni &isténim od koroze, nebo v prub&hu transportu
ménénych &asti a jejich montaze. Pii poskozeni do 5 % celkového povrchu je mozna pouze
mistni oprava, pfi vy$$im poskozeni je nutna Upina obnova zakladniho natéru. Viastni natéry je
nutné provadét za suchého pocasi a pii odpovidajici teploté prostiedi stanovené pro pfislusné
natérové hmoty. vyrobcem.

Ocislovani stozar(, rozvadéél a jejich popis se provadi v navaznosti na stavajici znaceni
v pasportu VO u dostaveb VO, u nové vystavby a rekonstrukci v souladu s poZadavky spravce
VO, pfi preventivni Gdrzbé podle stavajicino znaceni v pasportu VO nebo vyslovného pozadavku
spravce VO.

5.3. Ovladani VO

Kabely budou zataZeny a zapojeny do stavajiciho rozvodil VO. Jiny zasah nebude provaden,
zplisob spinani a ovladani zistane nezménén.

5.4. Ochranné opatreni

Je zvoleno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411. Bude provedeno
propojeni kovovych dik(l stozard s vodicem PEN dle ¢l. 411.3.1.1.
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5.5. Uzemnéni, ochrana proti prepéti, pred bleskem

Nové ocelové osvétlovaci stozary (i rozvadéce) budou uzemnény zemni¢em (pasek FeZn 30 x 4
nebo drat FeZn &10), ktery spojuje vzdy minimainé dva stozary rozebiratelnym spojenim pro
mérfeni zemniho odporu. Zemni¢ bude uloZzen na dné vykopu v zeminé. Na tento zemni¢ se
vodivé propoji pfislusné stozary a bude také slouZit k pfizemnéni kabelového vedeni dle ¢lanku
411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.2 a &l. 542.N5.4 CSN 33 2000-5-54.

Pfi prlchodu zemnice zakladem stozaru bude po celé délce ulozené v betonu a v pfechodovych
usecich v délkach min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle piislusnych odstavci &lanku 542.N6 ,Ochrana proti korozi" CSN 33 2000-5-54.

6. Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred pfedanim stavenisté zabezpeci investor nebo organizace provadéjici inZzenyrskou €innost
vyty&eni véech stavajicich inZzenyrskych siti jejich operativnimi spravci. Dodavatel prokazatelné
seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou téchto siti.

V zakreslenych trasach se muiZe nachazet vét§i mnoZstvi kabell! Minimalné 14 dni pied
zahdjenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZenyrskych siti o zahdjeni
praci. Pii provadéni zemnich praci je nutné dodrZet pisemné stanovené podminky téchto
spravcl.

Vzorove fezy uloZeni kabelll VO v zemi a kfizeni kabelll VO s cizimi inZ. sitémi jsou uvedeny ve
vykresech PD.

NavrZzena trasa vykop( a umisténi stoZarll ve vytyCovacim vykrese zemnich praci vychazi
z podklad( o vedeni ostatnich inZ. siti, viastnictvi pozemk a ze zji$téni pfi prizkumu terénu.

Pfi pokladani kabell a stavbé stoZard je nutno respektovat CSN 73 6005, Z-TKP &. 4., ochranna
pasma inzenyrskych siti a podminky stavebniho povoleni. Trasy vykopové ryhy, umisténi stozarl
a veskeré koty ve vytyCovacim vykrese jsou pouze orientaéni a mohou byt potvrzen az po
skutecnem vytyCeni vSech inZ. siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost lict
novych stoZzart VO od okraje komunikace musi byt minimainé 0,6 m.

V terénu a v chodnicich budou kabely ulozeny ve vykopu 35- 50 x 80 cm v ochrannych trubkach,
(tzv. korugované, umoZiujicim protaZeni kabel, vnéjsi plast z HDPE, vnitini z LDPE), nad
kterymi bude umisténa Eervena vystrazna félie, ktera pini funkci vystrahy pfi naslednych
vykopovych pracich v mistech uloZzeného kabelového vedeni VO. Poéty chranicek ve vykopech
jsou dle poctu kabell. Do vykopu se kabely v chrani¢ce kladou na srovnané dno vykopu do
vrstvy pisku o vySce 10 cm. Po uloZeni se chrani¢ky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu
o vysce 10 cm nad povrch chranicky. Trasa se oznaéi ¢ervenou folif z plastické hmoty, jejiz
provedeni a umisténi musi odpovidat CSN 736006, CSN 33 2000-7-714 (714.514). Chranicky
budou spojovany originainimi spojkami dodavanymi vyrobcem chrani¢ek. Pfed zahozem
kabelovych tras musi byt veskeré prace pievzaty spravcem VO.
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7.  Vliv na povrchové a podzemni vody

Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet
k samovolnym Unikam olejovych naplini.

Realizaci stavby nedojde ke znedisténi podzemnich a povrchovych vod. Veskera piipadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi
nebo srazkovymi vodami.

8. Zasahy do verejné zelené

V8ichni pracovnici se musi pfi své terénni Cinnosti chovat ohleduplné k okolnimu prostiedi,
zejména nevjizdét montaZnimi vozy na ozelenéné plochy, pii pohybu montaZniho koSe
neolamovat vétve strom.

Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 25 m od paty kmene stromu, optimainé ve
vzdalenosti pudorysného prumétu koruny stromu. Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s uloZenim kabelu do
chranitky s min. krytim 35 cm (ulozeni dle CSN 332000-5-52, 1'3 6005). Odkryté kofeny ve
vykopu o priuméru vétsim nez 5 cm nesmi byt preru$eny, musi byt zachovany, pfipadné
povrchové poskozeni musi byt okamzité osetfeno stromovym balzamem, dale Ze v ochranném
pasmu minimainé 2,5 m od paty kmene stromu nebude provadéna zadna stavebni Cinnost,
skladovani materialu, pojizdéni t&Zzkymi mechanizmy.

V celé trase jsou kabely VO uloZeny v chranickach, aby v pfipadé budouci poruchy bylo mozno
kabely pouze protahnout bez nutnosti provadét rozsahlé vykopové prace. Poskozené travnaté
plochy musi byt dany bez zbyte¢ného odkladu do pavodniho stavu. Definitivni povrchove Upravy
nejsou soucasti tohoto SO.

9. Charakteristika z hlediska poZarni ochrany a hygienickych pozadavk

Stavba VO tvoii zvlastni druh staveb, pro které plati pfislusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 730802. Cinnosti a objekty se zvySenym pozarnim nebezpetim jsou specifikovany
v zakoné &. 133/1985 Sb. o pozamni ochrané v platném znéni. Stejné tak stavba VO nepodiéha
posouzeni a schvaleni Krajskym hygienikem.

10. Pristup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stozary a zafizeni VO jsou umistény mimo stavajici i projektované komunikace. Kabelovy rozvod
je ulozen v zemi. V pfipadech, Ze je stozar umistén v chodniku, napf. pro zajisténi osvétleni
pfechodu pro chodce, je vZdy dodrZzen minimalini prichozi profil dle vyhlasky €. 174/1994 Sb.
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11. Certifikace, schvalovani a realizace

Viéechny vyrobky, které podiéhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu tohoto zakona
&. 22/97 Sb. v platném znéni o technickych poZadavcich na vyrobky, musi byt ve smysiu tohoto
zékona vybaveny piislusnymi schvalovacimi certifikacnimi osvédéenimi. V souladu se zakonem
& 183/2006 Sb. v platném znéni § 156, nesmi bez téchto dokument(i dojit k instalaci téchto
vyrobk( a zafizeni.

Dodavatelska a montazni organizace stanO\)i zplisob zaijisténi bezpecnosti pii préaci pro vystavbu
i budouci provoz dle § 9 vyhlasky 48/82 Sb. v platném znéni.

12. Ochrana zdravi a bezpecnost pii praci
a) Provozovatel je povinen fidit se pii uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle
GSN 50110 1, CSN 50110 2 a souvisejicich platnych norem.
b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon
pouéeni, tdrzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu vyhlasky 50/78.

c) Vsechny dotéené a nové instalované rozvadéte opatiit pfislusnymi bezpecnostnimi
tabulkami.

Zaveér

Provedeni elektroinstalace a pouzity material musi odpovidat platnym CSN. Pfipadné zmény
a upfesnéni bude fedeno v pribéhu realizace stavby.

Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni pro tizemni souhlas.

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textove nebo vykresové ¢€asti) pouZity jména
konkrétnich vyrobcli nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobkd, jsou tyto jména a nazvy uvedeny
jako priklad z divodu stanoveni technického nebo estetickeho standartu a pfi realizaci mohou byt
nahrazeny vyrobky srovnatelné trovné.

Provedeni elektroinstalace a pouzity material bude navrzen a realizovan v souladu s pozadavky
prislusnych platnych GSN, dale piislusnych predpist a smémic (PPDS, PNE) provozovatele
stavajici hlavni distribuéni soustavy. Pfed uvedenim do provozu provede montazni organizace
vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu dle GSN 33 1500, CSN 33 2000 6 61, ktera bude
soudasti pfedani zafizeni do trvalého provozu.

Vypracoval Mgr. Viastimil Lacko

Ostrava, 08 /2015
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