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D.1.1.a-TECHNICKA ZPRAVA

a) Architektonické FeSeni

Z architektonického hlediska dojde k vybaveni prostoru novymi hracimi prvky a
vytvofeni dopadovych ploch a zpevnéné plochy. Aredl bude vybaven novym méstskym
mobiliafem - lavi€kami.

b)  Vytvarné feSeni
Nedoklada se.

c) Materidlové FeSeni

Dopadové plochy budou provedeny z pryZové dlazby, okolni nové zpevnéné plochy
budou provedeny z betonové dlazby 200 x 100 x 60 mm, pfirodni Sedé barvy. Hraci prvky
budou vyrobeny dle dilenské dokumentace specializovaného vyrobce. Méstsky mobiliaf —
typové vyrobky specializovaného vyrobce.

d) Dispozi €ni feSeni a provozni FeSeni

Areal nového détského hfisté bude provozné oddélen od sousednich ploch plotem.
Predpoklada se celoro¢ni provoz, provozni doba v3ak bude provozovatelem upravovana
dle sezobny. Aredl bude na noc vZzdy uzavien, budou uzaméeny veSkeré pristupové brany.
Provoz arealu bude upraven provoznim rfadem, ktery vypracuje pred uvedenim do provozu
provozovatel.

e) Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni reSena bezbariéroveé.

f) Konstruk €ni feSeni stavby

HFisté bude vybaveno typovymi détskymi hracimi prvky specializovaného vyrobce.
Dopadové plochy budou provedeny z pryZové dlazby, okolni nové zpevnéné plochy budou
provedeny z betonové dlazby 200 x 100 x 60 mm, pfirodni Sedé barvy. Lavi¢ky budou
typové vyrobky — viz nize.

g) Stavebn é technické FeSeni

Pripravné prace

Nejprve budou provedeny demontéze a odvoz stavajicich lavi¢ek, stolu na stolni tenis
a betonovych dlazdénych ploch. Tyto prace budou zajiStény investorem (neni soucast dila).
Demontovan bude pfilehly betonovy chodnik a ¢ast okapového chodniky. Material bude
uskladnén na stavbé. Nasledné budou provedeny vykopy pro dopadové a zpevnéné plochy
a bude provedena ochrana telekomunikaéniho vedeni. Telekomunikaéni vedeni bude za
pfitomnosti zastupce spole¢nosti CETIN obnaZeno a vioZeno do plastového Zlabu. Viz
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vyjadfeni v dokladové &asti této dokumentace. Rovnéz bude podél tohoto vedeni poloZzena
nova chranicka. Jeji konce budou zaslepeny proti vnikani necistot. Vedeni bude zakryto
piskem a nad vedenim bude v Urovni plané poloZena plastova vystrazna folie.

Hraci prvky, m éstsky mobilia F

Noveé budou osazeny 2 hraci sestavy. Jedna se o typové vyrobky specializovaného
dodavatele. Povrch dopadové plochy musi odpovidat vySce moZného padu déti dle
pouZzitého hraciho prvku.

Jsou navrzZeny tyto hraci prvky:

1. Ocelovy zruénostni Etyfstén

- lezecka sténa, ocelovy a provazovy Zebfik,
Splhaci ty&, provazova sit v horni roving,
hrazda, Splhaci lano s Uchyty

- vyrobek specializovaného vyrobce

- rozméry: Sifka cca 3,4 m, délka cca 2,5 m,
vySka cca 2,0 m

- vySka padu (hic) : max 2,1 m

- popis: ocelova konstrukce kotvena do
betonovych patek cca 0,6 m pod terén

2. Hraci sestava

- lezecka sténa, skluzavka,

interaktivni hra)

- vyrobek specializovaného vyrobce

- rozméry: Sifka cca 2,1 m, délka cca 3,6 m,
vySka cca 2,3 m

- vySka pédu (hic) : max 1,4 m

- popis: nosné hranoly z lepeného dreva,
vyplné z HDPE, kotveno pies ocelové
kotevni prvky do betonovych patek
cca 0,6 m pod terén

Sou éasti dodavky hracich prvk G bude poloZeni platnych certifikat G !

Rovnéz budou osazeny 3 noveé typové lavicky.
- betonova lavi¢ka bez opérky, dievény sedak
- vyrobek specializovaného vyrobce
- rozméry: Sifka cca 0,45 m, délka cca 2,0 m,

vySka cca 0,45 m

Zpevn éné plochy

Nova zpevnéna plocha a dopadova plocha jsou €lenény dle skladby a materialu
povrchu takto:

Zpevnéna plocha z betonové dlazby

Zpevnéna plocha podél stavajici komunikace bude provedena z betonové zamkoveé
dlazby tl. 60 mm formatu 100 x 200 (resp. 97 x 197 mm). Okraje budou lemovany stavajici
betonovou obrubou a novou zvySenou silniéni obrubou.
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Betonova zamkova

Betonova dlazba 60 mm
Kladeci vrstva z drceného kameniva 30 mm
Stérkodrt' fr. 8 — 16 mm 110 mm
Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
Upravena plan zhutnéna na hodnotu Eqer=45 MPa
Celkem 350 mm

Dopadova plocha — pryzova dlazba
Dopadova plocha pod novymi hracimi prvky bude provedena z pryZové dlazby.

Dopadova plocha — pryzova dlazba

PryZové dlazba cca 70 mm (dle typu dlazby)
Stérkodrt fr. 0 — 4 mm 50 mm
Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 200 mm
Upravena plan zhutnéna na hodnotu  E4s= 45 MPa
Celkem 350 mm

Bude pouZzita pryZzova dlazba dle maximalni vySky padu, ktera bude uréena vyrobcem
hracich prvku. Druh dlazby a skladba bude odsouhlasena dodavatelem hracich prvku.

Nasledné bude zpétné poloZzen okapovy chodnik a dlazba puvodniho chodniku
véetné nové obruby.

JTU, zatravnéni

K posledni fazi vystavby budou provedeny jemné terénni Gpravy (JTU). Plocha
pfiléhajici k dopadové plosté bude dosypana zeminou a zarovnana. Tato plocha bude
nasledné zatravnéna.

h)  Technické vlastnosti stavby - stavebni fyzika
Nedoklada se - z hlediska charakteru stavby neni dana problematika feSena.

g) Vypis pouzitych norem

PFfi zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s VyhlaSkou MMR
€.268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby a se Stavebnim zakonem ¢&.
183/2006 Sbh.Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu.

Dokumentace je zpracovana a ¢lenéna dle vyhl.€. 499/2006 Sb.

Zafi 2016,
Ing. Jan Havli¢ek
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