-

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE

STAVEBNIi UPRAVY V JIDELNE
ZS SKOLNI 246 V PETRVALDE

ZS Skolni 246, 735 41 Pettvald

D.1.1.a) TECHNICKA ZPRAVA
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1. Identifika¢ni Udaje

A.1.1 — Udaje o stavbé -
a) Nazev stavby Stavebni upravy v jideIné ZS Skolni 246 v Petivaldé

b) Misto stavby: Petivald, parc.C. 2/4, k.u. Petfvald u Karviné

c) Pfedmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace jsou nasledujici upravy:
e vybourani otvoru v nenosné pficce mezi jidelnou a kuchyni
e oprava obkladu stén
e montaz novych pojezdovych drah pro podnosy

A.1.2 — Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Mésto Petivald

Adresa Nam. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petfvald
ICO 002 97 593

DIC CZ00297593

A.1.3 — Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Havifovska inZzenyrska kancelar spol. s r. o.
Ing. Rostislav Dohnal
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov — Mésto
ICO - 64 61 86 33

Stavebni Cast : Ing. Rostislav Dohnal 602 796 824
hikha@sezrlam.cz
Autorizace ¢islo : seznam CKAIT &. 1101671

A2. Seznam vstupnich podkladu

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity tyto podklady
e (Casti plvodni projektové dokumentace

e vizualni prohlidka objektu

e informace a pozadavky investora

2. Uéel objektu

Objekt jidelny, ve kterém budou provadény stavebni upravy, navazuje na kom-
plex budov zakladni $koly na ul. Skolni 246 v Petivaldé.

Objekt se nachazi v zastavéné Casti Petfvaldu. Okolni zastavba je tvofena by-
tovou zastavbou. V bezprostfednim okoli neni uvazovano se zastavbou jinymi objekty.

Navrhované stavebni prace neovlivni stavajici funkéni ani dispoziéni feSeni ob-
jektu, rovnéz nebude podstatnym zplsobem dotéena vegetace v okoli objektu, ani
pfistup k objektu.

Pristup k objektu, resp. ke vchodovym dvefim je bezbariérovy. Dvefe splnuji
prfedepsanou Sitku. Uvnitf objektu neni vytah.
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3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orienta-
ce, osvétleni a oslunéni

Navrhované stavebni prace neovlivni stavajici kapacity, uzitkové plochy, obe-
stavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni.

4. Technické a konstrukéni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Zakladnim uc€elem stavebnich uprav je provedeni nového otvoru mezi jidelnou
a kuchyni, do néhoz bude umisténa chladici vitrina a zasobnik na napoje a montaz
nové pojezdové drahy pro podnosy z nerezovych prvka.

Zaroven bude ze stavajiciho podavaciho okna odstranén sloupek. Projekt vy-
chazi z prfedpokladu, Ze se jedna o nenosny sloupek, ktery slouzi pro pfipevnéni vodi-
cich list zaluzii. PFi bouracich pracich je nutno pracovat s velkou obezietnosti ke sta-
vajicim konstrukcim. Pro vybourani otvoru, po pfedchozim osazeni prekladu z ocelo-
vych nosniku, je navrzeno pouziti fetézové nebo listové ruéni pily, ktera bude ke sta-
vajicimu zdivu Setrnéjsi.

Po provedeni otvoru budou do nové vzniklych pilitki pfemistény rozvody elek-
tro — zasuvky a vypinace. Jejich umisténi bude dopfesnéno s objednatelem pfi reali-
zaci stavebnich praci.

Nové povrchové uUpravy stén budou dle vykresli — namisto dfevéného obkladu
bude obklad z keramickych dlazdic. Stejny obklad bude nové i na osténi stavajicich i
nového otvoru. Pro kouty, rohy, dilatace (mezi sloupy) a zakoneni na sténach budou
pouzity systémové listy. Pfedpoklada se pouziti drazsi barevné dlazby, dle vybéru
investora. Zasazené omitky budou nové pfeStukovany a opatfeny novou vymalbou.

Pro odbér jidel bude instalovana pojezdova draha pro podnosy z nerezovych
prvki. Ke sténam bude kotvena na konzoly, ve volném prostoru pak k podpéram,

kotvenym do podlahy. Sitka drahy bude respektovat rozmér podnos ($itka 300 mm).
Ve volném prostoru bude draha opatfena zarazkou proti pfepadavani podnosdu.

Na vydejové a odbérové okno bude nové namontovana nova roleta s ru¢nim
ovladanim.

PoznamKky :
e Presné rozméry prvku, stejné jako dalSi podklady pro napf. dilenské vykresy nutno
oveéfit na misté.

5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
Projektova dokumentace nezasahuje do obalky objektu — fasady, stfechy, oken.
Navrhované stavebni prace neovliviiuji tepelné technické vlastnosti stavebnich kon-

strukci a vyplni otvora.

6. ZplUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu

Provedenim projektovanych stavebnich praci nedojde k jakémukoliv zasahu do
zpUsobu zalozeni stavajiciho objektu.
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7. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a resSeni pripadnych negativ-
nich ucinkt

S ohledem na charakter provadéni stavebnich praci, nebude objekt a jeho uzi-
vani mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi provadéni stavebnich praci nebudou
vznikat odpady Zzadné nebezpelné odpady, pouze stavebni material, jehoz likvidace
bude provadéna v souladu s obecné zavaznymi predpisy, zejména ve vztahu
k zakonu €. 185/2001 Sb o odpadech.

Veskeré odpady, vzniklé stavebni Ccinnosti budou tfidény a skladovany

v odpadnich nadobach, umisténych v ohrazeném prostoru stavenisté. Za zpusob

zneSkodnéni odpadu z realizace dila odpovida zhotovitel. Jeho nasledna likvidace

bude provadéna prostfednictvim k tomu uréené skladky (stavebni sut), sbérnych su-
rovin (kovové €asti), pfip. prostfednictvim odborné firmy (ostatni material).

8. Dopravni feseni

Pro potfeby zafizeni stavenisté se vyuZiji plochy uvnitf objektu, které ovSem musi
byt pfedem dohodnuty s investorem.

9. Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu se znénim Vyhl. €. 268/2009 Sb.
Stavenisté bude uvnitf objektu a bude provozovano jen po dobu provadéni praci
a nebude slouzit jako odkladisté materialt a zafizeni. Po ukonceni praci bude ihned
uklizeno.
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