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Architektonické a vytvarné reseni

Jedna se o bytovy dim obdélnikového pldorysu se &tyfmi nadzemnimi a jednim podzemnim
podlazim. Bytovy dum se sklada ze dvou sekci a nachazi se v katastralnim Uzemi Petfvald u Karviné na
stavenich parcelach 1837/7. Bytovy diim byl postaven v konstrukénim systému T06 B v roce 1976 a je v
majetku mésta Petivald.

Navrhované stavebni upravy neovlivni stavajici funkéni ani dispoziéni feseni objektu, rovnéz
nebude podstatnym zpisobem dotcéena vegetace v okoli domu, ani pristup k domu. Musi byt
respektovano ochranné pasmo dulniho dila ,,Jindriska*.

Aplikaci kontaktniho zateplovaciho systému dojde ke zméné stavajiciho vzhledu fasady. Barevné
provedeni fasady ma za cil zkvalitnit architektonicky a vytvarny raz objektu.

Funkce a dispozi¢ni feSeni zlstava stavajici. Vegetacni Upravy okoli v ramci navrhované rekonstrukce
a stavebnich uprav provadény nebudou. Stavebnimi Upravami a rekonstrukci objektt nebudou dotéeny zajmy
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavajici stav zUstane zachovan.

Materialové reSeni
Stavaijici stav

Obvodové zdivo bytového domu je tvofeno struskopemzobetonovymi panely tl. 37,5 cm. Meziokenni
panely jsou plynosilikatové s tloustkou 30 cm. Stity byly zatepleny tepelnou izolaci v tl. cca 3 cm. Tepelna
izolace je ukotvena na dfevénych roStech a zakryta plechovymi lamelami. StfeSni konstrukce je
jednoplastova. Na nosny Zelezobetonovy stropni panel je poloZzena zpénéna struska v tloustce 5-20 cm, na
ni jsou polozeny heraklitové desky tl. 5 cm a na né je poloZen kaSirovany polystyrén tl. 5 cm. Stfedni
konstrukce je izolovana hydroizolaénim souvrstvim (3 x IPA). Pavodné vrchni vrstvu stfechy tvofil kacirek,
ktery byl odstranén, kdyz byla stfecha zateplena v roce 2004 polydekem tl. 10 cm.

Puvodni dfevéné okenni vyplné byly postupné vyménény za nové plastové s izolanim dvojsklem.
Dle pfedlozenych podkladu jsou instalovana okna s celkovym soucinitelem prostupu tepla 1,4 W/m2K.
Vstupy do objektll rovnéz proSly Upravami — byly ¢aste¢né dozdény systémem Ytong a byly zde nové
instalovany dvere s izolacnim dvojsklem.

Stropni konstrukce bytového domu jsou tvofeny Zelezobetonovymi stropnimi panely tl. 15 cm. Uprava
podlah je vicevrstva s rliznou povrchovou Upravou: keramicka dlazba, PVC, vlysky. Zatepleni stropu nad
garazemi je provedeno polystyrénem tl. 7 cm.

Dispozi¢ni a provozni feseni

Bytovy dum je uréen k trvalému bydleni osob. Nachazi se v ném celkem 12 bytovych jednotek. Ve
sklepnich prostorach se nachazi sklepy k jednotlivym bytim, napojovaci uzly a rozvody tepelné energie a
dale 2 garaze.

Bezbariérové reseni

V projektu je respektovana vyhl. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb.

Konstrukcni a stavebné technické reSeni
Demontaze
V ramci pfiprav pred provadénim zatepleni je nutné provést tyto prace:

1.demontaz drobnych konstrukci branici aplikaci ETICS (napf. drzaky vlajek, satelitni antény, VZT mfizky,
markyzy, venkovni zaluzie atd.)

2.demontaz a odstranéni ¢asti stavajiciho hromosvodu

3.demontaz oplechovani

4 .odstranéni okennich vyplni otvord v suterénu

5.demontaz a odstranéni oplechovani vnéjsiho parapetu
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6.demontaz a odstranéni pGvodniho zatepleni Stitové stény

7.odstranéni nesoudrznych ¢asti obvodového plasté

8.demontéz a odstranéni oplechovani atiky

9.odstranéni (demontaz) vSech klempifskych prvkd branici aplikaci kontaktniho zateplovaciho systému
10.demontéaz el. osvétleni véetné zvonkového tabla a schranek

11.demontaz orientacnich tabulek tabulek

12.demontéaz krytu vétracich mfizek (cca 30 ks)

13.demontaz ocelového zabradli balkonovych konstrukcich

14.demontaz okapového chodnicku

15.demontaz souvrstvi stfesSni konstrukce vstupu

16.demontéaz skiiné s el. Rozvody

17.demontaz drzakud pradelni Snuary

18.demontaz okapového Zlabu u vstupu

19.vykopy kolem domu pro montaz zatepleni XPS pod terénem max. hloubka 400mm

Objekt musi byt pfipraven na provedeni kontaktniho zateplovaciho systému. Pfed zateplenim objektu
se demontuji veskeré klempitské prvky, oplechovani parapetd, atd.

Odvoz vybouraného materidlu bude na nejbliz§i skladku. Likvidaci nebezpe&ného odpadu zajisti
dodavatel v souladu s pfislusnymi pfedpisy, coz dolozi certifikaty pfi kolaudaci.

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce budou zatepleny na doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla, které jsou v
sougasné dobé stanoveny CSN 73 0540. Tento pozadavek vyplyva z vyhlasky 78/2013 Sb., ve které je
stanoveno, Ze pokud nejsou zateplovany vSechny konstrukce, je nutné zateplit konstrukce na doporucené
hodnoty soucinitele prostupu tepla.

V ramci provadéni stavebnich Uprav nedojde k vykopu hlubS$imu nez 0,5m od plvodniho
rostlého terénu, jinak hrozi Ginik metanu z podlozi.

Obvodovy plast

Pfed zahajenim praci budou provedeny vytazné zkousky, které stanovi druh pouZzitych hmozdinek ke
kotveni zateplovaciho systému a odtrhové zkousky, které prokazi nutnost stavajici konstrukce penetrovat.
Zatepleni obvodového plasté s vyjimkou suterénniho zdiva — ETICS — material EPS-70F v tl. 160 mm, izolant
zatazen po hranu stavajiciho soklu. Pruh kolem oken, kde je pouZit panel tloustky pouze 300mm bude
doplnén izolatem tI.75mm (tloustka bude pfizplsobena dle aktualniho stavu na stavbé). Zatepleni obvodové
stény nevytapéného suterénu — XPS tl. 100 mm minimalné 150 mm pod terén. Zatepleni osténi, nadprazi a
parapetl oken a dvefi, balkonovych konstrukci — izolant tl. 30 mm. U parapetl bude pouzity polystyrén XPS.
Povrchova Uprava zatepleni suterénni konstrukce — omitka. Hrany okennich otvord s ETICS budou feSeny
liStami — rohové svislé, vodorovné s okapnickou. Vnitfni obvodova sténa u balkond bude opatfena tepelnou
izolaci kooltherm K5 v tl. 80mm, aby byla zachovana co nejvétsi uzZitng Sifka balkonové konstrukce.
Vodorovné konstrukce balkonu budou zatepleny mineraini vatou tl. 30mm, musi byt spinén pozadavek PBR.

Povrchova uprava hlavni ¢asti obvodového plasté bude provedena organickou omitkou obsahujici
organické vlakna zabrarnujici mikrotrhlinam a s pfisadou proti plisnim a fasam, ekvivalentni tloustka
vzduchové vrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi paropropustnosti sd<0,01m , vysoce vodoodpudiv,
vysoce stalobarevna, skrabana — to€ena omitka, zrno tl. 2 mm, probarvena, odstin dle vybéru investora pfi
vlastni realizaci.

DilataCni spara mezi objekty bude vyplnéna PUR pénou.

Vnéjsi prostory vchod

Obvodova sténa vchodl bude zateplena polystyrénem EPS 70F tl. 160 mm. Povrchovou Upravu bude
tvofit také probarvena omitkou s vyztuZnou tkaninou. Dojde ke zpétné montézi zvonkového tabla, schranek a
orientac¢ni tabulky s €islem popisnym. Dale bude upraveno osvétleni vchodu. StfeSni konstrukce vchodu
bude nové zateplena pomoci mineralni vaty t.160mm. Povrchovou Upravu bude tvofit hydroizolace z
asfaltového pasu. Bude provedeno nové oplechovani véetné destového Zlabu a svodu. Opérné stény budou
lokalné vyspraveny maltou a kompletné provedeny do nové omitky stejného provedeni jako je povrch
odvodového plasté suterénniho zdiva. Povrch stén bude na penetrovan a opatfen natérem proti vihkosti.
Zatepleni bude provedeno v€etné novych parapetl z poplastovaného plechu.
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Balkony

V ramci demontaznich praci bude kompletné odstranéno stavajici ocelové zabradli véetné susaku.
Dale bude kompletné odstranéno podlahové souvrstvi (keramicka dlazba, cementové loze a hydroizolace) na
betonovy panel. Nové bude u balkonu provedena ocelova konstrukce umoznujici kotveni piného zabradli a
zaskleni bezramovym systémem. Zabradli bude tvofeno ocelovou konstrukci, oplasténou cetris deskou a
zateplovacim systémem s omitkou. Sou€asné budou doplnény bocni betonové zabradli na celo vySku
balkonu cetris deskou se zateplenim. Zaskleni bude provedeno typovym vyrobkem, s bezramovou
konstrukci. Nova podlaha balkonu bude tvofena keramickou dlazbou provedenou na novou hydroizolaci ze
strukturované hydroizola¢ni félie a novou spadovou vrstvu. Stény balkonu budou kompletné opatfeny
izolantem EPS 70F tl. 30 mm véetné finalni probarvené omitky. Vnitfni obvodova sténa u balkon( bude
opatfena tepelnou izolaci fenolickou pé&nou (0,022 W-m™"-K™") tI. 80mm, aby byla zachovana co nejvétsi uZitna
Sitka balkonové konstrukce. Vodorovné konstrukce bude ze spodni strany opatfeny mineralni vatou v tl.
30mm, z divodu dodrZeni pozarni bezpecnosti.

VypIné otvord

V budové byly v uplynulych letech vSechny otvorové vypln& vyménény. Vyjimku tvofi okna ve
sklepnich prostorech. Ta vedou do nevytapéného prostoru a jejich vyména nefesi Usporu tepla. Okna budou
pfesto vyménéna aby nebyla ruSena nova fasada objektu. Okna budou plastova s izolaénim dvojsklem v bilé
barvé.

Skute¢né rozmeéry jednotlivych prvk( musi byt pfed vyrobou zaméreny na stavbé!!!

Veskeré vyplné otvorl pfed zahajenim zateplovacich praci opatfit ochrannou folii proti znecisténi a
poskozeni!

Na vnéjsi styk ramu okna se sténou bude pouzita paropropustna paska Na vnitini styk ramu okna se
sténou bude pouZita parotésna paska zvenku bude tepelny izolant tl. 30 mm doraZen pfes zalistovaci tzv.
APU Iistu. Kotveni oken bude probihat na zakladé pfedpisu vyrobce oken, budou splnény pozZadavky
vyhl.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Klempirské vyrobky

Klempifské prvky provedeny z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou v barvé Sedé RAL 7037.
Tvar a rozméry jednotlivych prvku dle technologie vyrobce a pfisluSnych technickych norem.

Nové vnéjsi parapety u vSech oken budou provedeny z poplastovaného plechu, celoplo$né nalepeni
bitumenovym lepidlem,pfi volbé materialu parapetu nutno provéfit snasenlivost plechu na rozpoustédla
obsazené v lepicim tmelu, vzdalenost odkapavajici hrany (definované CSN 73 3610) oplechovani parapet
min. 35 mm. Na vysSku objektu nesmi pfesah parapetu ustupovat. Parapet bude vyspadovany smérem od
okna ve spadu min. 5,5%. Pouzity parapetni plech musi byt rovny bez prohybu (vyjimku budou tvofit parapety
u balkénu — pfesah max 20 mm, z diivodli neomezovani vyuzitelné plochy). Prace s plechem se budou Fidit
CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

Natéry stavajicich ocelovych a klempifskych prvkd budou v provedeni 1x zakladni a 2x vrchni
venkovni email.
Veskeré natérové prace budou provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944.

Okapovy chodnik

Novy okapovy chodnik bude proveden ze skladané betonové dlazby uloZené do Stérkového souvrstvi
a obrubniku. Hloubka vykopu nesmi pfesahnout 400mm od rostlého terénu.
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Stavebni fyzika

Obvodovy plast splfiuje doporugené hodnoty CSN 73 0540-2.

Stavebni konstrukce objektu splfiuji poZzadavky na zvukovou a kroéejovou nepriizvuénost dle CSN 73
0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl —
Pozadavky.

Hydraulické vyregulovani otopné soustavy

Po provedeni regenerace, pfedevsim po zatepleni fasady dojde k razantnimu snizeni potfeby tepelné
energie pro vytapéni. V disledku toho bude nezbytné provést revizi zplisobu provozu otopného systému,
jakoz i technickych vlastnosti systému samotného. Bude tak nezbytné:

- prepoditat hydrauliku otopného systému
- revidovat nastaveni topné kfivky ekvitermni regulace
- snhiZit nabéhovou teplotu topné vody

Oprava ochrany proti blesku

V ramci Uprav hromosvodu budou osazeny nové svodné vodiée na fasadu, Al drat priméru 8 mm.
Osazeni novych konzol (vyspadovanych smérem od objektu) a podloZzek, nové vodi¢e apod.. Kotvici prvky
svislého dratu budou vyspadovany smérem od objektu. V urovni do 2,0 m nad terénem bude pfechod na
ty€ové vedeni, které bude napojeno na stavajici zemnici rozvod. Po pfeméfeni se v pfipadé potfeby provede
nové uzemnéni a jeho opétovné prfeméreni. Zhotovitelem bude provedena revize hromosvodu po jeho
opétovné montazi s tim, Ze pfipadné nedostatky v uzemnéni budou feSeny s investorem dodate&né. Montaz
bude provedena v souladu s CSN EN 62305, CSN 34 1390, CSN 35 7612, CSN 35 7615 a souvisejicimi
predpisy. Po skoneni montaze je nutné provést vychozi revizi. BEhem realizace (demontaZze a montaze
nového) musi byt soustava vzdy ¢astecné funkéni.
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