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SO 01 - Realizace ener. úspor domu č.p.1611-1612

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z 
BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500mm
PODSYP ŠTĚRKEM 0-16mm

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z 
BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500mm
PODSYP ŠTĚRKEM 0-16mm

ZDIVO Z CIHEL P100 MVC

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BET. DLAŽDIC 500x500x50

POZNÁMKA
- STÁVAJÍCÍ GARÁŽOVÁ VRATA DO NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY VČ. OSTĚNÍ OKEN

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA Z DRÁTOSKLEM DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU 
NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U =1,4W/m2KW

NOVÉ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ - XPS

LEGENDA MATERIÁLU
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