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REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615
v Petřvaldě
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SO 02 - Realizace ener. úspor domu č.p.1613-1614

POZNÁMKA
- ROZMÍSTĚNÍ PŘÍČEK JE POUZE ORIENTAČNÍ
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU JE V TL. 30mm
- BALKONOVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENA TL. 30mm

1740 800

KOMÍN OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU S FASÁDNÍM ČISTÍCÍM 
PŘÍPRAVKEM NOVÁ FASADNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA S PERLINKOU 
VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ BEZ TEPELNÉ IZOLACE

- STÁVAJÍCÍ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

BYTOVÁ JEDNOTKA
VYTÁPĚNO

NEVYTÁPĚNO
SPOLEČNÁ CHODBA

BYTOVÁ JEDNOTKA
VYTÁPĚNO

H

- PODLAHA NA BALKONĚ BUDE PROVEDENA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
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