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Uvod:

Projektova dokumentace feSi zatepleni fasady stavajicich bytovych domu
(postavenych vroce 1976) tepelnym izolantem s novymi povrchovymi Upravami.
Dale bude provedena vyména sklepnich oken. Stavajici zdbradli balkoni budou
vyménéna za nova a bude provedeno zaskleni balkonovych konstrukci na objektech
bytovych dom na ulici Bfezinska ¢&.p. 1611-1615 v Petfvaldé. Vlastnikem
posuzovanych objektd je Mésto Petifvald, namésti Gen. Vicherka 2511, 73541
Petfvald.

Pouzité podklady pro zpracovani pozarn & bezpeénostniho FeSeni:
Projektova dokumentace posuzované stavby

CSN 73 0802 - Pozarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 - PoZarni bezpe&nost staveb - Spoleéné ustanoveni

CSN 73 0821 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyhievnost hoflavych latek

CSN 73 0833 - Pozarni bezpe&nost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

Zakon €. 133/1985 Sh. O pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu
Vyhl. €.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhl.MV ¢&.246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozéarniho dozoru

Vyhl.MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu

Popis objekt :

Stavebni objekty SO 01 a SO 02 - B fezinska €.p. 1611-1612 a 1613-1614 — jsou
stavajici 4-podlazni podsklepené budovy o 2 vzajemné oddilatovanych traktech se
samostatnymi vchody. Budovy slouzi jako bytovy dam kazdy s celkem 2 x 12
bytovymi jednotkami. Ve sklepnich prostordch se nachéazi sklepy k jednotlivym
bytlim, napojovaci uzly a rozvody tepelné energie a v kazdém déle 6 garazi.
Padorysné rozméry budov jsou 36,85 x 12,28 m.

Stavebni objekt SO 03 - B rezinska ¢€.p. 1615 - je stavajici 4-podlazni
podsklepena budova slouzici jako bytovy dim s 12 bytovymi jednotkami. Ve
sklepnich prostorach se nachazi sklepy k jednotlivym bytiim, napojovaci uzly a
rozvody tepelné energie a dale 2 garaze.

Padorysné rozméry jsou 18,55 x 12,28 m.

Stavajici konstrukce objekt :
Objekty jsou konstrukéné feSeny jako podélny sténovy systém postaveny v

konstruk&nim systému T 06 B, zalozeny na zékladovych pasech. Urover podlahy
INP (+-0,000) je cca 1,3 az 2,8 m nad upravenym terénem. ZastfeSena je plochou



stfechou vyspadovanou do vnitiniho svodu. VySka stfechy je cca 14,85 m nad
prilehlym terénem. Obvodové stény jsou ze struskopemzobetonovych blokopaneld tl.
375 mm, meziokenni panely jsou plynosilikatové tl. 300 mm. Stropni panely jsou
Zelezobetonové, uloZené na obvodovych a vnitfnich nosnych sténach. Stitové stény
byly v minulosti dodate¢né zatepleny pénovym polystyrénem tl. 50 mm.

Stfecha je tvofena struskovym nasypem na Zelezobetonovém stropnim panelu,
nasleduji heraklitové desky, kaSirovany polystyren a krytina - hydroizolaéni
asfaltové pasy. Puvodni kacirek byl v roce 2004 nahrazen Polydekem tl. 200 mm.
Okna vSech byt jsou jiz vyménéna za plastova. Na fasadé kazdého traktu je
umisténo celkem 8 balkonovych dvefi jednokfidlovych, rovnéz jiz plastovych,
v kombinaci s jednokfidlovym oknem.

Vstupni dvere jsou plastové s nadsvétlikem, oboje zaskleno izolaénim dvojsklem.

Na fas&ddé kazdého traktu je umisténo celkem 8 balkond. Balkony jsou
ze zelezobetonovych desek puadorysnych rozmérd 750 x 2000 mm s ocelovym
zabradlim. Podlahu balkonu tvofi keramické dlazby. Tvarové feSeni stavajicich
objekta zlstane zachovano. Budovy nebudou pudorysné ani vysSkové (kromé
tloustky zatepleni) rozSifovany ani nastavovany.

Popis stavebnich praci:

V ramci stavebnich Uprav bytového domu budou provedeny tyto prace:

V ramci bouracich praci bude provedeno vybourani a demontaz nasledujicich
konstrukci: stavajicich zabradli vSech balkond, veSkerych klempifskych vyrobkd na
fasadé, oplechovani atik, ventilaénich mfizek, stavajicich svislych svodu
bleskosvodu, sklepnich oken, stavajiciho okapniho chodniku z betonovych dlazdic
kolem celé budovy a odstranéni stavajiciho zatepleni fasady. Po obvodu stavby
bude proveden vykop do hloubky dané navrzenym zateplenim cca 300 mm pod
terén.

Na vnéjSi zatepleni obvodovych stén bude pouzit certifikovany ETICS.

Fasady budov budou zatepleny v urovni 1. - 4.N.P. certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem s tfidou reakce na ohe n B. Jako izolant bude pouzit
expandovany p&novy polystyrén EPS 70F (Ao = 0.039 Wm™K™) o tloutce 150 mm.
V mistech fasad, kde je tloustka obvodového plasté jen 300 mm (jedna se o
meziokenni panely), bude izolace navySena o expandovany pénovy polystyrén EPS
70F (Ao = 0.039 Wm™K™) v tloustce 75 mm na celkovou tloustku izolace 225 mm.
Na izolaci osténi a nadprazi otvord a bocnich stén balkonovych desek bude pouzit
expandovany pénovy polystyrén EPS 70F (Ap = 0.039 Wm™K™) v tloustce 30 mm.
Izolace spodni strany balkonovych desek a zateplovanych vod orovnych ploch
vstup @, bude provedena fasadnimi deskami  z mineralni vaty (Ap € 0.039 Wm™K’
1. Izolace fasady suterénu bude provedena jako certifikovany kontaktni zateplovaci
systém s izolantem tvofenym deskami z extrudovaného polystyrénu XPS (Ap < 0.037
Wm'lK'l) o tloustce 100 mm. Konecna tenkovrstva probarvena povrchova Uprava
bude silikonova omitka zrnitosti 2 mm.
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Nova sklepni okna budou plastovd, zasklena izolaénim dvojsklem. Na vSech
balkonech budou osazeny nové zasklivaci konstrukce z ocelovych profilG, vypln
v parapetni ¢€asti bude tvofena cementotfiskovymi deskami a nad ni doplnéna
bezramovym zasklenim.

Posouzeni z hlediska pozarni bezpe ¢énosti:

Posuzovany objekt byl postaven pfed vydanim souéasnych norem fady CSN 73 08..,
posuzovany objekt neni délen do pozarnich Usekd, v objektu neni chranéna unikova
cesta, stavajici nechranéna unikova cesta bude zachovana, pocet unikajicich osob
se nemeni.

Uvedené stavebni prace byly posouzeny dle CSN 73 0802 Pozarni
bezpeénost staveb - nevyrobni objekty a CSN 73 0834 PoZarni bezpe&nost staveb —
zmény staveb a CSN 73 0810 PoZarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni.
Dle &l. 3.3 odst. ¢) CSN 73 0834 provedeni dodateéné tepelné izolace (véetné
vymény oken a pod) provedené dle &l. 3.1.3 CSN 73 0810 je posuzovano jako
zména skupiny I.

a) Dodate¢né zatepleni obvodovych stén bylo posuzovaného dle ¢&l. 8.4.11 a
8.4.12 CSN 73 0802, - vyska posuzovaného objektu je s ohledem na
vyhodnoceni dle &l. 5.2.1. a &l. 5.2.3. CSN 73 0802 (Grover 1. PP s Grovni
podlahy do 1,50 m od pfilehlého terénu (Groven 1. PP je cca 1,45 m pod
arovni okolniho upraveného terénu), konstrukéni vysSka jednotlivych
nadzemnich podlazi je 2,80 m, v pfipadé podzemniho podlazi je rovnéz
2,80 m) - 1.PP je povaZzovano za nadzemni podlazi. V navaznosti na toto
je vysSkova uroven posledniho uzitného podlazi h, = 11,20 m, zatepleni
obvodovych bude stén vsouladu s &l. 3.1.3 CSN 73 0810 provedeno
v celé ploSe z extrudovaného polystyrénu s témito pozadavky: tFrida
reakce na ohe n B, povrchova Uprava stén musi vykazovat index Sifeni
plamene is = 0 mm.min™.

b) Dodatec¢né zatepleni obvodovych stén o tloustce izolantu 150 mm bylo
posouzeno dle &. 8.4.5) odst. 2 a ¢&l. 8.4.7 CSN 73 0802. Dle vyse
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uvedenych €l. bylo posouzeno mnoZstvi uvolnéného tepla z 1 m hoflavé
hmoty na povrchu obvodové stény:

- Ve v 7 3
- objemova hmotnost pénoveho polystyrenu: p = 20 kg/m
- tloustka vrstvy je max. 0,150 m,

- max. hmotnost 1 m2 hoflavé hmoty na vnéjSim povrchu obvodove
stény M = 3,0 kg,

- vyhfevnost pénoveho polystyrenu H = 39 MJ/kg (dle pol. 1.7.19 tab. 1,
CSN 73 0824), ,

- mnozZstvi tepla uvolnéného z 1 m hoflavych hmot vnéjSiho povrchu
obvodové stény: Q =M xH 3,0x39= 117 MJ < 150 MJ,

Dle &l. 8.4.5. CSN 73 0802 se takto zateplen& obvodova st&na nepovaZuje za
CasteCné pozarné otevienou plochu.



c) Dodate¢né zatepleni obvodovych stén o tloustce izolantu 150 + 75 mm
bylo posouzeno dle &l. 8.4.5) odst. 2 a ¢&l. 8.4.7 CSN 73 0802. Dle vyse

uvedenych ¢l. bylo posouzeno mnoZzstvi uvolnéného tepla z 1 m2 hoflavé

hmoty na povrchu obvodové stény:

- objemova hmotnost pénového polystyrenu: p = 20 kg/m3

- tloustka vrstvy je max. 0,225 m,

- max. hmotnost 1 m2 hoflavé hmoty na vnéjSim povrchu obvodove
stény M = 4,5 kg,

- vyhfevnost pénoveho polystyrenu H = 39 MJ/kg (dle pol. 1.7.19 tab. 1,
CSN 73 0824),

2
- mnozZstvi tepla uvolnéného z 1 m hoflavych hmot vnéjSiho povrchu
obvodové stény:
Q=MxH45x39= 177,5MJ > 150 MJ, a zarove n < 350 MJ

Dle &l. 8.4.5. CSN 73 0802 se takto zateplen& obvodova sténa povaZuje za &asteéné
poZarné otevienou plochu. PoZarni zatiZzeni (stanoveno s ohledem na CSN 73 0824
pol. 1.7.19; K = 2,3) je 2,3 x 4,5 = 10,35 kg/m?. Maximalni velikost plochy s tepelnou
izolaci tl. 225 mm je 1,95 m x 1,6 m. Pozarné nebezpecny prostor od této plochy je
1,24 m — coz neprevysuje velikost pozarné nebezpecného prostoru od zcela pozarné
otevienych ploch oken (rozméry oken jsou 2,4 m x 1,6 m s vypoétovym pozarnim
zatizenim min. 40 kg/m® dle CSN 73 0802 tab. B.1 pol. 10; pozarné nebezpeény
prostor min. 2,35 m). Odstupova vzdalenost objektd se tedy s ohledem na stavajici
pozarné oteviené plochy nezvétsuije.

- Trida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorSen, na
nové provedenou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobku tfidy reakce na
ohen E nebo F, u stropl (podhledt) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkouSce
dle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odkapavaj,

- pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, neni snizena pod
pavodni hodnotu, nepozaduje se vSak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut —
v ramci stavebnich praci nebude zasahovano do stavajiciho nosného systému
objektu,

- Unikové cesty objektl nejsou dotéeny, rovnéz pocet unikajicich osob se
nemeni

-z posuzovaného objektu vede z kazdé sekce samostatny vychod z bytovych
prostor na volné prostranstvi, opatfeni dle pozadavkd CSN 73 0810/Z1 é&l.
3.1.3.3 na provedeni vnéjSi izolace a stfiSek na vychody z objektl se
nepozaduji, posuzované objekty maji vySku h < 12 m,

- odvétrani stavajicich unikovych cest neni dotéeno



- v _ménénych c&astech objektd nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni
parametry zafizeni umoZznujici protipozarni zasah, zejména pfijezdove
komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty, vnéjSi odbérna mista pozarni
vody, pFenosné hasici pfistroje — zafizeni umoZziujici protipozarni zasah
nejsou projektem dotéena.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem, predevsim dle
CSN 73 0802, CSN 73 0834, CSN 73 0810 a norem souvisejicich.



