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B.1) Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt ma vybavenou infrastrukturu a je napojeno kompletné na inzenyrské sité. V misté staveb se
nachazi ochranné pasmo dulniho dila ,Jindfi§ka“. Dal§i ochranné pasma se v misté objektd a jeho
bezprostfednim okoli se nenachazeji, kromé ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie
pfistupny.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozbora (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V zajmovém Uzemi nebyly provedeny zadné prizkumy.

Energeticky audit budov

Viz energeticky audit, ktery byl vypracovan energetickou auditorkou Ing. Svétlanou Kravéenkovou.
B.1.c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V okoli stavby se nachazi ochranné pasmo duiniho dila ,Jindfiska“ je nutno brat v ivahu vyjadfeni
Diamo.

Resené stavby a okolni terén se nenachazeji v pamatkové zoné. Na ploSe zajmového lGzemi se
nenachazi Zadném pamatkové chrdnéné objekty ani vzrostlé stromy.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nespada do zaplavového Uzemi. Je vSak zasazena poddolovanym Gzemi. Pfi vystavbé je
nutno vychazet z platnych ustanoveni pfisluSnych pro stavby na poddolovaném tzemi.

B.1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi
Stavebni prace na fasadé budou provadény z leSeni, ke kterému musi byt umoznén pfistup, a ktery tak

zabira ¢ast okolnich pozemki jednotlivych parcel okolni plochy stejné tak jako skladky odpadu a materialu na
nich umisténych. Pfistupem se mysli odvoz stavebniho odpadu a dodavky stavebniho materialu na uréena
mista v okoli objektu. Dale pak pfesun hmot mezi stavbou a skladkou apod. Vzhledem k tomu, Zze budou
dotéeny plochy sousednich parcel, budou po dokonéeni stavebnich uprav objektu, uvedeny do plvodniho
stavu.

Stavba nema vyraznéjsi vliv na okolni stavby a pozemky. Jsou dodrzeny prfedepsané odstupové
vzdalenosti od hranic pozemku a okolnich staveb. Nezméni se odtokové poméry v Uzemi (destové vody ze
stavby jsou vedeny do kanalizace).

B.1.f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V blizkosti uvazované stavby se nachazi vzrostlé stromy a kefe. V mistech, kde by mohlo dojit k
poskozeni stromU je nutno tyto dfeviny chranit vhodnym zplsobem (napf. obednit).

Dfeviny nachazejici se vokoli stavby budou chranény vsouladu s normou
CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(i, porosttl a vegeta&nich ploch pfi
stavebnich pracich.

B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Pro ucely vlastni revitalizace nebudou pozadavky na trvalé odnéti pldy ze zemédélského pudniho
fondu, jedna se pouze o do€asny zabor po dobu revitalizace.

V mistech, kde budou provadény zateplovacich prace, bude vybudovano ochranné leeni. Vstup do
objektu bude chranén pred vlivy stavby.
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B.1.h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Doprava v okoli objektu neni naruSena, situace se nezméni. Neni tfeba Upravy dopravniho znaceni.
Nedojde k zaboru parkovacich stani. Objekt je napojen na stavajici obsluznou komunikaci.

B.1.i) Vécné a €asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Lhita vystavby a ¢asovy postup bude stanoven na zakladé dohody vybraného dodavatele a investora
pfi uzavirani smlouvy o dilo. Ze strany projektanta je odhadovana cela doba trvani stavebnich praci na dobu
Sest az osm mésicl od jejich zahdjeni. Doba trvani stavebnich praci bude rovnéz zalezet na kapacitach
vybraného zhotovitele.

B.2) Celkovy popis stavby
B.2.1) Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o pét bytovych domu v kombinaci 2+2+1. Kazdy bytovy dim ma ctyfi nadzemni a jedno
podzemni podlazi. Na kazdém podlazi jsou tfi byty. V jednom bytovém domé je 12 bytd. Stavebni Gpravou
bude dotéeno vSech 60 bytd. Stavebni Upravou nedojde ke zméné poctu funkénich jednotek.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Je navrZzeno zatepleni obvodovych stén objektdl v souladu s energetickym auditem. Dale bude
provedena vyména okennich otvor(l vedoucich do 1.PP. Hlavni stfeSni konstrukce zlstane ve stavajicim
stavu. ZastfeSeni vstupu bude nové provedeno se zateplenim. Bude provedeno nové zaskleni balkonovych
konstrukci v€etné vymény zabradli. Po strance architektonické nedojde k zadnym podstatnym zménam ve
vzhledu objektu.

B.2.3) Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provozni feSeni nebude stavebni Upravou zménéno. Jedné se o objekty k trvalému pobytu osob.
B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Resené konstrukce v ramci revitalizace objektu jsou v souladu s vyhl. &. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Jsou dodrzeny pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni
pozdéjSich pfedpisU, v niz jsou feSeny poZadavky na ochranu pfed uklouznutim, padem, narazem apod. Pred
zaCatkem uzivani musi byt v objektu provedeny bézné revize vyplyvajici z technickych podminek vyrobcu a
dodavateld.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektu
B.2.6.a) Stavebni feSeni

Zasadnimi pracemi v ramci energetickym uspor je pfedevsim — zatepleni obvodového plasté objektu,
vyména oken v 1.PP a zaskleni balkonovych konstrukci.

Technické FeSeni realizace vychazi z pouziti souasnych obvyklych konstrukénich postupli, budou
pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti. Modernizace byla
navrzena tak, aby vSechny konstrukce obvodového plasté mély pfiblizné stejnou Zivotnost. Nedojde tak
k degradaci navrzenych konstrukci ponechanim stavajicich prvkua s jizZ omezenou Zivotnosti, jejichZ oprava by
si vyzadala nepfiméfené vysoké naklady a nestandardni kompromisni technicka feseni.

Pokud jsou ve vykresoveé Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér
vyjime&né uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho

¢. zak.: H-15-16 VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: mE
Datum: 03/2016 ING. MARTIN SVAROVSKY ING. LUKAS KOSUB

master-design.cz




standardu. M(ze byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, toto vSak musi byt
odsouhlaseno s investorem a projektantem.

B.2.6.b) Konstrukéni a materialové feseni

Technické Fedeni je dale specifikovano v Casti D.1.1 Technickd zprava u jednotlivych stavebnich
objektu.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni na né pusobici v priibéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti nebo vétsi stupen nepfipustného pretvofeni nebo poskozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné
konstrukce. Pokud se skutecny stav obnazenych konstrukci bude zasadné liSit od navrhovaného feseni, je
nutno na stavbu pfizvat — v ramci autorského dozoru — statika.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavebni Upravou nedojde ke zmé&né technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8) Pozarné bezpecnostni feseni

Viz samostatna €ast projektu.

B.2.9) Zasady hospodaieni s energiemi

Obalka objektu je navrzena dle CSN 73 0540-3 na soudinitele prostupu tepla dle energetického
auditu. Vytapéni a osvétleni neprojde stavebni Upravou. Vypoétené hodnoty Uspor jsou uvedeny v prikazu
energetické naro¢nosti budovy.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

P¥i provadéni realizace energetickych opatieni nesmi dojit k vykopu hlubsimu nez 0,8m od
puavodniho rostlého terénu, jinak hrozi inik metanu z podlozi.

Pfi provadéni stavby je nutno dbat na:

Ochranu proti hluku a vibracim

NejvysSi pripustné hodnoty jsou stanoveny dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Nejvyssi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku uvnitf obytnych objektl jsou rovny:

v dobé 6-22 hod 40 [dB]
v dobé 22-6 hod 30 [dB]

NejvysSi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku ve vnéjSim prostfedi jsou rovny:

v dobé 6-7 hod 60 [dB]
v dobé 7-21 hod 65 [dB]
v dobé 21-22 hod 60 [dB]
v dobé 22-6 hod 55 [dB]

Uvedené hodnoty nejvySe pfipustné hladiny hluku se vztahuji k referenénim boddm. Pro realizaci stavby
vypocet dopadu hluku je zavisly na nasazeni jednotlivych mechanizmt a sledt provadénych praci.

Zhotovitel je povinen pouzit stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu. Jejich hluénost
nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédc&eni.
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Ochranu proti znediStovani komunikaci a nadmérné hluénosti

Vozidla vyjizdé&jici ze staveni$té budou Fadné& ocidté€na ru€nim mechanickym oklepem, pfipadné
oplachem tlakovou vodou, pficemz voda bude odtékat do stavenistni jimky a odtud bude odvazena. Splachy
z jimky budou odtéZeny a odvezeny na skladku. Sut’ a jiné prasSné materialy bude nutno vIhgit kropenim.
Vyjezd ze stavby bude pod stalou kontrolou stavby a pfipadné znecisténi komunikace bude okamZzité
odstranéno.

Ochranu proti znediStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl a stavebnich stroju produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani strojl se spalovacimi motory bude
omezovano a budou upfednostiiovany stroje s elektromotory.

Ochranu proti znedistovani povrchovych a podzemnich vod

Po dobu vystavby bude nutno zabezpedit pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Provadéni stavebnich praci bude v souladu se
zakonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonud (vodni zakon).

B.2.11) Ochrana stavby pred negativnimi Gi€inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlazi

Nebudou provedena Zadna dodate€na opatfeni proti pronikani radonu z podlozi.

Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti se nenachazi Zadné zdroje vysokého napéti. Charakter stavby nevyzaduje specialni
ochranu.

Ochrana pred technickou seismicitou

V okoli se nepredpoklada technicka seismicita.

Ochrana pred hlukem

Hlukova situace v denni i noCni dobé a v dobé vystavby, v chranéném venkovnim prostoru
navrhovaného projektu, bude splfiovat nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Stavebni konstrukce z hlediska vzduchové nepriizvuénosti spliiuji CSN 73 0532 (2010) - Akustika - Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobk( - Pozadavky

Protipovodrniova opatreni

Objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi, proto nejsou protipovodriova opatfeni soucasti
dokumentace.

B.3) Pr¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Doprava v okoli objektu neni narusena, situace se nezméni. Neni tfeba upravy dopravniho znaceni.
Nedojde k zaboru parkovacich stani. Objekt je napojen na stavajici obsluznou komunikaci.

B.4) Dopravni feseni

Doprava v okoli objektu neni narusena, situace se nezméni. Neni tfeba Upravy dopravniho znaceni.
Nedojde k zaboru parkovacich stani. Objekt je napojen na stavajici obsluznou komunikaci.
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B.5) Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V okoli stavby se nenachazi zadna vzrostla zeleh. Po dokoneni stavebnich praci bude narusené
okoli stavby vraceno do puvodniho stavu.

B.6) Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Jsou dodrzeny pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., kde jsou FeSeny pozadavky na hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi, svétlé vySky mistnosti, osvétleni, vétrani, vytapéni, ochrana proti hluku, v
platném znéni. Nepodléha posouzeni vlivu na Zzivotni prostfedi dle zakona &. 100/2001 Sb., dle znéni
pozdéjSich zakonl ¢. 93/2004 Sb. a €. 163/2006 Sb., v platném znéni.

Provozni a hygienicka zarizeni stavenisté:

Staveni$té nebude vybaveno stravovacim zafizenim.

Satny, hygienické zafizeni a kancelare:

Tyto prostory budou feSeny umisténim mobilni buriky. Socialni zafizeni bude doplnéno mobilnim WC
umisténym pfimo na stavenisti.

Z hlediska odpadového hospodarstvi je nutné dodrzovat zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a
predpisy s nim souvisejici, v platném znéni. Zejména se jedna o vyhlasku MZP &. 383/2001 Sb., v platném
znéni. Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu do skupiny stavebni a
demoli¢ni odpady. V zasadé Ize vyjmenovat zakladni druhy odpadu pfi vystavbé véetné mnozstvi, které Ize
stanovit na zakladé predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materiald tohoto druhu
pohybuje v mnozstvi 1 az 1,5 % z celkového mnozZstvi stavebniho materialu. Pfi demoli¢nich pracich Ize
celkem pfesné urcit mnozstvi demolicniho materialu a provést zatfidéni do skupin podle vySe uvedené
vyhlagky MZP. Pro dodavatele je zdvazna evidence téchto odpadl v priibéhu vystavby a podrobnostech
nakladani s nimi. VeSkeré doklady budou pfedloZzeny v ramci kolaudace stavby.

Jak je zfejmé ze zatfidéni vzniklého odpadu, pljde o vSeobecny odpad, ktery nema zvlastni
poZadavky na likvidaci a vykupuji jej i sbé&rné suroviny, respektive jej Ize uskladnit i na skladce, na kterou
budou odvezeny v kontejneru.

Béhem vlastniho provozu objektu budou obyvatelé produkovat komunalni odpad.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a Zivoéichi apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema nepfiznivy vliv na krajinu.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni Uprava neovlivni soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

B.6.d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Charakter stavby nevyzaduje zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA.

B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavebni Uprava nevyzaduje navrh novych ochrannych pasem.
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B.7) Ochrana obyvatelstva
Charakter stavby nevyzaduje feSeni ochrany obyvatelstva.
B.8) Zasady organizace vystavby
B.8.a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Napojeni stavenisté na zdroje vody
Voda pro stavbu bude dle potfeby odebirana bud z rozvodu v objektech za hlavnim vodomérem pfFes

samostatné méfeni, v pfipadé dohody s investorem bez tohoto samostatného méfeni, nebo bude
v potfebném mnoZstvi dovaZena na stavbu cisternou.

Napojeni stavenisté na zdroj elektfiny

Elektricka energie bude odebirana ze skfini HDS v jednotlivych objektech se samostatnym méfenim.
Maximalni pfikon pro stavenisté bude do 50 kW. Ostatni podminky budou dohodnuty pfi pfedani stavenisté.
V pfipadé dohody mezi investorem a dodavatelem bude elektricka energie odebirana pfimo z rozvodu el.
jednotlivych budov, samostatné méfeni v tomto pfipadé nebude.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Nezavadné odpadni vody budou zasakovany. Zbylé zavadné odpadni vody budou jimany a
likvidovany dle pfislusnych predpisli a nafizeni.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na technickou infrastrukturu stavenis$tnimi pfipojkami. Na dopravni
infrastrukturu bude stavenisté napojeno sjezdem.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit Zadny zasadni vliv na okolni pozemky ani stavby. Pfi provadéni stavby
nebudou pfekraovany povolené hodnoty hluku a vibraci.

B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Okoli stavenisté nevyzaduje zvlastni ochranu. V misté stavby se nenachazi zadné stavajici stavby
ani stromy.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)
Stavenisté bude pouze na vlastnim pozemku investora a nevyzaduje zadné zabory.

B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Z hlediska odpadového hospodarstvi je nutné dodrzovat zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a
predpisy s nim souvisejici, v platném znéni. Zejména se jedna o vyhlasku MZP &. 383/2001 Sb., v platném
znéni. Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu do skupiny stavebni a
demoli¢ni odpady. V zasadé Ize vyjmenovat zakladni druhy odpadu pfi vystavbé véetné mnozstvi, které Ize
stanovit na zakladé predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materiald tohoto druhu
pohybuje v mnozstvi 1 az 1,5 % z celkového mnozZstvi stavebniho materialu. Pfi demoli¢nich pracich Ize
celkem pfesné urcit mnozstvi demolicniho materialu a provést zatfidéni do skupin podle vySe uvedené
vyhlagky MZP. Pro dodavatele je zavazna evidence téchto odpadl v priibéhu vystavby a podrobnostech
nakladani s nimi. VeSkeré doklady budou pfedloZzeny v ramci kolaudace stavby.
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Zattidéni odpadt dle katalogu odpadti uvedené ve vyhlasce MZP &. 381 Sb. Z roku 2001:
150000 Odpadni obaly

150101 Papir/lepenka

150102 Plastové obaly

150104 Kovové obaly

170000 Stavebni a demoli¢ni odpad

170102 Cihla

170201 Drevo

170502 Vytézena hlusina

17 06 02  Ostatni izol. material

Jak je zfejmé ze zatfidéni vzniklého odpadu, pljde o vSeobecny odpad, ktery nema zvlastni
pozadavky na likvidaci a vykupuji jej i sbérné suroviny, respektive jej Ize uskladnit i na skladce, na kterou
budou odvezeny v kontejneru.

B.8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nebudou provadény, pouze rekultivadi prace pfilehlych ploch po skonleni stavebni
Cinnosti.

B.8.i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vliv na Zivotni prostfedi bude minimalni. Pfi vystavbé se doporuéuje vyuzivat v nejvétSi mozné mire
ekologické a hygienicky nezavadné stavebni materialy. Je nutné dbat na spravné nakladani s odpady. P¥i
vystavbé bude dodrzovan zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisl
(v€. zakona €.460/2004 Sb., zakona €. 218/2004 Sb. a zakona ¢. 168/2004 Sb.), zakon ¢&. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecisténi a o zméné nékterych
zakonu ve znéni pozdéjsich predpisll, zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakonl ve znéni pozdéjSich prfedpist, zakon &. 521/2002 Sb., kterym se méni zakon ¢.76/2002 Sb., o
integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych
zakonl (zakon o integrované prevenci), a zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych
dalSich zakonu (zakon o ochrané ovzdusi) ve znéni pozdéjSich predpisltl a vyhl. &. 395/1992 Sb., kterou se
provadsji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich predpisU.

B.8.j) Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpist

P¥i provadéni realizace energetickych opatieni nesmi dojit k vykopu hlubsimu nez 0,8m od
puavodniho rostlého terénu, jinak hrozi inik metanu z podlozi.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpelnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vliady ¢. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlasku CUBP &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni ve
znéni pozdéjSich predpisU.

V pfipadé potfeby bude zpracovan plan BOZP a odsouhlasen koordinatorem.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté),

vybavit osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich praci vyplyva.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace musi byt mezi u€astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o pfedani stavenisté (pracovisté), pokud nebudou
zakotveny ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu a s
uzivanim stavajicich kapacit objektu béhem vystavby.

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zadsadami bezpe&ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky sousednich objektl s riziky stavebnich
Cinnosti.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Charakter stavby nevyZzaduje Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych staveb.

B.8.1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavebni Uprava nevyzaduje zvlastni dopravné inzenyrské opatfeni.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti uéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pocet etap: 3 — dle jednotlivych objektl
Predpokladané zahgjeni vystavby: 5/2016
Pfedpokladané ukon&eni vystavby: 11/2016

Lhita vystavby a ¢asovy postup bude stanoven na zakladé dohody vybraného dodavatele a investora
pfi uzavirani smlouvy o dilo. Ze strany projektanta je odhadovana cela doba trvani stavebnich praci na dobu
Sest az osm mésicl od jejich zahdjeni. Doba trvani stavebnich praci bude rovnéz zalezet na kapacitach
vybraného zhotovitele.
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