
Příloha č. 1 - Obecné zásady použití ETICS

Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů (ETICS).

Ostění a nadpraží otvorů

Ostění a nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny minimální tloušťkou izolantu 30 mm. Hrany
okenního otvoru u ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovná s okeničkou (parapetní lišty
nebudou použity). Zvenku bude tepelný izolant doražen na rám přes začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk
nebude dotmelován!

Kontrola a příprava podkladu

Provede se penetrace podkladu – omítky, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanoví se odchylka
rovinnosti. Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra
provlhčení atd. V případě potřeby se provede sanace povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se případné
trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní trhliny). Odstraní se
všechny držáky na vlajky připevněné na fasádu apod. Zkontroluje se kvalita stávající svislé hydroizolace,
v případě jejího špatného stavu (mechanické poškození, degradace, její úplná absence) bude další řešení a
jeho rozsah řešeno v rámci autorského a technického dozoru s investorem.
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou
práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby
(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou
jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Kotvení

Kotvení tepelně izolačních desek na podklad bude realizováno lepením a mechanickým kotvením.
Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek
souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (případně přiměřeně z výsledků zkoušek
podle ČSN EN 13495 v oblasti stability ETICS při sání větru) a z podmínek a výsledků zkoušek hmoždinek
podle ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky z podkladu nebo z ETICS, tzn. že
dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému provedeny výtažné zkoušky dle výše
uvedených předpisů. Pokud je dodavatel zateplovacího systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí
se příslušné hmoždinky s Evropským technickým osvědčením. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a
především druhům podkladu se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky (např. plynosilikátové
vyzdívky). Kotvy ETICS budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami min. tl. 20 mm, zátky budou
ze stejného materiálu jako tepelný izolant. Přesné určení kotvících prvků, jejich délek a rozmístění bude
upřesněno dodavatelem zateplovacího systému (etics) po zhodnocení podkladu a na základě výsledků
výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací.

Základní vrstva 

Bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku dvou
pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu předpokládané
koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 mm. Rozhraní dvou druhů
tepelného izolantu (či rozhraní izolant/původní podklad) bude překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě
strany. Na exponované plochy ostění a nároží se použijí nárožní lišty. Zohlední se místa fasády, která bude
nutné provést s větší odolností proti mechanickému poškození. Při provádění ETICS o nepřerušené délce
větší než 10 m musí mít systém osvědčení o Evropském průkazu shody.

Konečná povrchová úprava

Předpokládá se roztíraná struktura omítky zrnitostní třídy 2 mm. U stěn orientovaných na
severovýchod, severozápad, sever či jinak stíněné stěny lze použít kompletní barevný rozsah s výjimkou
odstínů s koeficientem odrazivosti KO ≤ 10 %. Na ostatních stěnách lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití
tmavých odstínu může snížit dlouhodobou životnost omítky.
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Dokončovací práce

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny tyto dokončovací práce:
a)uvedení okolního terénu do původního stavu, vč. provedení obnovy poškozeného trávníku,
b)po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a bude provedeno 
hrubé vyčištění všech prostor od nečistot,
c)rovněž bude provedeno důkladné vyčištění vnitřních prostor.

POZNÁMKA:

Veškeré práce v exteriérech musí být prováděny při vnějších teplotách, které neklesnou pod +5°C. Dodavatel
těchto stavebních prací musí dodržovat technologické postupy předepsané výrobci a dodavateli jednotlivých
materiálů. Zhotovitel doloží při předložení cenové nabídky, veškeré pracovní postupy a certifikáty.
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