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Březinská 1612Březinská 1611

ZDĚNÉ ZÍDKY PŘED VSTUPEM BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY (MAX 30%)
MALTOU A KOPMLETNĚ PROVEDENY HRUBOZRNOU OMÍTKOU A 
OPATŘENY ZÁKRYTOVOU BETONOVOU DESKOU
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REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR 
BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615
v Petřvaldě
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STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL

STÁVAJÍCÍ DOZDÍVKA YTONG

LEGENDA MATERIÁLU

NOVÉ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ

POZNÁMKA
- ROZMÍSTĚNÍ PŘÍČEK JE POUZE ORIENTAČNÍ
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU JE V TL. 30mm
- BALKONOVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENA TL. 30mm
- STÁVAJÍCÍ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- PODLAHA NA BALKONĚ BUDE PROVEDENA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
- NOVÉ ŘEŠENÍ BALKONOVÉ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
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