Priloha €. 1 - Obecné zasady pouziti ETICS

Realizace zatepleni a jeji navrh musi vychazet z CSN 73 2901 (2005) Provadéni vnéjsich tepelné
izolaénich kompozitnich systému (ETICS).

Osténi a nadprazi otvor(

Osténi a nadprazi otvorl i parapety budou zatepleny minimalni tloustkou izolantu 30 mm. Hrany
okenniho otvoru u ETICS budou feSeny listami — rohové svislé, vodorovna s okenickou (parapetni liSty
nebudou pouzity). Zvenku bude tepelny izolant dorazen na ram pres zaciStovaci tzv. APU listy. Tento styk
nebude dotmelovan!

Kontrola a pfiprava podkladu

Provede se penetrace podkladu — omitky, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanovi se odchylka

rovinnosti. Provede se zhodnoceni stavu podkladu — znecidténi vykvéty, prachem, biotickymi Ciniteli, mira
provihéeni atd. V pfipadé potfeby se provede sanace povrchu vhodnymi prostfedky. Vyhodnoti se pfipadné
trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na pfipadné zatepleni ETICS (aktivni a neaktivni trhliny). Odstrani se
vSechny drzaky na vlajky pfipevnéné na fasadu apod. Zkontroluje se kvalita stavajici svislé hydroizolace,
v pfipadé jejiho Spatného stavu (mechanické poskozeni, degradace, jeji Uplna absence) bude dalSi feSeni a
jeho rozsah FeSeno v ramci autorského a technického dozoru s investorem.
Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha stavby, budou
prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynl statika — autorizované osoby
(autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude postupovat, pokud vyvstanou
jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

Kotveni

Kotveni tepelné izolaénich desek na podklad bude realizovano lepenim a mechanickym kotvenim.
Urceni druhu, poctu, polohy vi¢i vyztuzi a rozmisténi hmozdinek vychazi z podminek a vysledkl zkousek
souvisejicich se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (pfipadné pfiméfené z vysledkl zkousek
podle CSN EN 13495 v oblasti stability ETICS pfi sani vétru) a z podminek a vysledk(l zkousek hmozdinek
podle ETAG 014. Rozhodne se o mife rizika vytrzeni hmozdinky z podkladu nebo z ETICS, tzn. Ze
dodavatelem budou ve spolupraci s vyrobcem zateplovaciho systému provedeny vytazné zkousky dle vySe
uvedenych predpisl. Pokud je dodavatel zateplovaciho systému drzitelem ETA na navrZzeny vyrobek, pouZiji
se pfislusné hmozdinky s Evropskym technickym osvédCenim. Vzhledem k tloustce tepelného izolantu a
predev§im druhim podkladu se pouzZiji odliSné typy hmozdinek pfislusné délky (napf. plynosilikatove
vyzdivky). Kotvy ETICS budou zapustény do tepelného izolantu a kryty zatkami min. tl. 20 mm, zatky budou
ze stejného materialu jako tepelny izolant. Pfesné uréeni kotvicich prvku, jejich délek a rozmisténi bude
upresnéno dodavatelem zateplovaciho systému (etics) po zhodnoceni podkladu a na zakladé vysledkl
vytaznych zkou$ek provedenych dodavatelem praci.

Zakladni vrstva

Bude vytvofena pomoci vyztuzné sitoviny, ktera je sou€asti certifikovaného systému. Na styku dvou
pasl bude prekryta v minimalni §ifi 100 mm. U roh( vyplni otvorl se provede z divodu pfedpokladané
koncentrace napéti diagonalni zesilujici vyztuzeni pruhem o rozmérech 300 x 200 mm. Rozhrani dvou druht
tepelného izolantu (i rozhrani izolant/ptuvodni podklad) bude pfekryto sitkou s pfesahem 150 mm na obé
strany. Na exponované plochy osténi a narozi se pouZiji narozni listy. Zohledni se mista fasady, ktera bude
nutné provést s vétsi odolnosti proti mechanickému poskozeni. PFi provadéni ETICS o nepferusené délce
vétsi nez 10 m musi mit systém osvédceni o Evropském priukazu shody.

Koneéna povrchova Uprava

Pfedpokldda se roztirana struktura omitky zrnitostni tfidy 2 mm. U stén orientovanych na
severovychod, severozapad, sever Ci jinak stinéné stény lze pouzit kompletni barevny rozsah s vyjimkou
odstinG s koeficientem odrazivosti KO < 10 %. Na ostatnich sténach Ize pouzit odstiny s KO > 26 %. Pouziti
tmavych odstinu muze snizit dlouhodobou zZivotnost omitky.
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Dokond&ovaci prace

Po provedeni vySe popsanych praci budou provedeny tyto dokonCovaci prace:
a)uvedeni okolniho terénu do puavodniho stavu, v¢. provedeni obnovy poskozeného travniku,
b)po provedeni stavebnich praci bude objekt dikladné vycistén od veSkeré stavebni suti a bude provedeno
hrubé vycisténi viech prostor od necistot,
c)rovnéz bude provedeno dlkladné vycisténi vnitfnich prostor.

POZNAMKA:

Veskeré prace v exteriérech musi byt provadény pfi vnéjsich teplotach, které neklesnou pod +5°C. Dodavatel
téchto stavebnich praci musi dodrzovat technologické postupy pfedepsané vyrobci a dodavateli jednotlivych
material(l. Zhotovitel dolozi pfi pfedloZzeni cenové nabidky, veSkeré pracovni postupy a certifikaty.
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