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TECHNICKA ZPRAVA

Popis konstrukéniho systému stavby

Predmétem projektu je realizace energetickych Uspor bytovych domu (zatepleni obvodovych stén a
oprava balkon(). Jedna se o panelové domy postavené v soustavé TO6B. Domy jsou pétipodlazni, se ¢tyfmi
nadzemnimi jednim podzemnim podlazi. Stavba je rozdélena do tfech stavebnich objektd: SO-01 — ¢. p.
1611-1612, SO-02 — €. p. 1613-1314, SO-03 €. p. 1615. Typove se jedna o stejné stavebni sekce.

Stavajici nosné stény obvodové i vnitfni nosné jsou zhotoveny ze struskopemzobetonovych paneld tl.
300 a 375 mm. Stavajici povrchova uprava (fasada) je Stukova omitka s vymalbou.

Regeneraci je navrZzeno m. j. zatepeni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem EPS s
probarvenou silikonovou fasadni omitkou. Stavebné konstrukénim feSenim je feSena kotveni KZS. Dale je
navrzena oprava balkond v rozsahu vyména zabradli (pIné), zaskleni a kompletni oprava povrchl( se
zateplenim.

Vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby

Podkladem pro stavebné konstrukéni feSeni projektu je architektonicko-stavebni feSeni a prohlidka
stavby.

Stavajici fasada vykazuje fadu zavad, které jsou zpusobeny dlouhodobym plsobenim povétrnosti a
lokalni vhkosti. Tyto maji za nasledek lokalni naruseni Stukovych omitek a maleb. Vhodnost stavajici fasady
jako podklad pro kontaktni zateplovaci systém bude ovéfen odtrhovou zkouskou dle ETAG004 ke stanoveni
pridrznosti ETICS k podkladu.

Obvodové zdivo neni staticky narudeno.

Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Bude provedena zkouska dle ETAG004 kotveni KZS. P¥i dosazeni pfidrznosti min. 80 kPa, bude
fasada umyta tlakovou vodou s fasadnim Eisticim prostiedkem a opatiena hloubkovou penetraci. V
mistech s uvolnénym Stukem je nutné tento odstranit.

Dale bude provedena vytazna zkouska talifovych hmozdinek. Pfedpokladané kotvy pro KZS jsou
natloukaci s plastovym trnem a primérem talitku 60 mm. Dle CSN 73 2902 bylo pfedpokladano se smérnou
unosnosti kotev umiténych ve sparach zateplovacich desek 0,18 kN a v plo3e 0,25 kN. Navrhova tnosnost
kotev stanovena vytaznou zkouskou nesmi byt nizsi nez 0,4 kN.

Kontaktni zateplovaci sytém bude primarné kotven lepenim na min. 40% plochy. Vypoc¢tem bylo
stanoveno pocet kotev na priic¢elich budovy 6 ks/m2, na narozi v §. 2,5 a na Stitech v poctu 8 ks/m2.

Konstrukce balkénu bude provedena pomoci ocelovych profilll zabradli 040/3 a U162/55/4, které
budou kotveny do sloupk( 060/5 umisténych v rozich balkonu.

Konstrukéni ocel S235

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pri navrhu konstrukce

Zatepleni bylo posouzeno na:
stalé zatizeni dle CSN EN 1991-1-1

uzitné zatiZzeni dle C§N EN 1991-1-1 (kategorie A— 0,5 kN/m2 - z&bradli)
zatizeni vétrem dle CSN EN 1991-1-4 (ll. vétrna oblast — v b,o = 25 m/s)

Navrh zvlastnich, neobvyklych kci, detailti nebo technologickych postupu

Konstrukce domu je pomoci tradi¢nich konstrukci a detaild.

. zak.: H-15-16  INVESTOR: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: mE

Datum: 1/2016 MESTO PETRVALD ING. LUCIE FASANKOVA  ING. LUKAS KOSUB

master-design.cz



Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce

PFfi provadéni zateplovacich a fasadnich praci bude postupovano dle technického listu vyrobce
zateplovaciho systému. V pfipadé zjiSténi skutecnosti, které jsou v rozporu s predpoklady stavebné
konstrukéniho feSeni, bude pfivolan technik vyrobce KZS, popf. projektant.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Kotveni KZS budou pfed zakrytim (stérkovanim) fadné zkontrolovany a prevzaty zastupcem investora.
Na zakladé prohlidky bude pofizen zapis ve stavebnim deniku.

Seznam pouzitych podkladii, ESN, tech. predpisti

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1993 - Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN ISO 13822 — Zasady navrhovani konstrukci — hodnoceni existujicich konstrukci

CSN 73 2902 — Vnéjsi tepelné izoladni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZiti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

Staticky vypocCet byl zpracovan s pouzitim programu SCIA Engineer a vlastnich vypocetnich programa
v aplikaci LibreOffice-calc.

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby

Vzhledem k charakteru konstrukce, se nepozaduje dalSi stuperi dokumentace pro kotveni
zateplovaciho systému.

Pozadavky na bezpeénost pfi provadéni nosnych konstrukci

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na to, aby byly dodrzeny podminky k zajisténi bezpeénosti
prace stanovené v pfisluSnych predpisech. Zaijistit, aby byly spinény pozadavky pfisluSnych pfedpis na
organizaci prace a pracovni postupy. Zajistit, aby byly dodrZzovany pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni. Zhotovitel je povinen seznamit své pracovniky nebo
pfitomné osoby pfi bouracich pracich se zasadami bezpe¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi
misty a zdroji ohroZeni. Dodavatel je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, které odpovidaji ohroZeni dle provadénych praci. Zaméstnanci
provadgéjicich firem budou proskoleni a o tomto proSkoleni bude proveden zapis.

P¥i provadéni praci budou respektovany platné pfedpisy, zejména:

- 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- 309/2006 Zakon.,kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci)

- 591/2006 Nafizeni vlady o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

- 362/2006 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfFistroju a naradi
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