VYPIS OKEN

oz. SCHEMA ROZMER ks BARVA Uw | CELKOVA POZNAMKA
- PLASTOVY RAM S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTEM
N . - 1XOTEVIRAVE KRIDLO
600 x 600 mm 13 BILA 14 - ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM
- SKLO VYZTUZENO DRATY
- VNITRNi PARAPET PLAST
- PLASTOVY RAM S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTEM
R . - 1XOTEVIRAVE KRIDLO
B 900 x 600 mm 7 BILA 14 - ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM
_ - SKLO VYZTUZENO DRATY
- VNITRNi PARAPET PLAST
KLEMPIRSKE VYROBKY
oz. SCHEMA POPIS / ROZMER Ks DELKA 0z. CEE’E&’XA POZNAMKA
- AN i 2400 . o
o 350 OPLECHOVANI OKENNIHO PARAPETU 16 mm | P1 - DELKA OPLECHOVANI JE ODPOCTENA 2
S22 ¢ - MATERIAL: PLECH TL. 0,6 mm
e _ROZ. SIRKA: 410 mm 15 1800mm | P2 | 78200 mm VELIKOSTI OTVORU .
BARUA SEDA - PRESNY TVAR A VELIKOST NUTNO OVERIT
' 8 1600mm | P3 NA STAVBE
& i\@ 13 600mm | P4
e - ROZ. 8IRKA: 285 mm 14 100 mm
7 900 mm P5
- OPLECH’OVANi ATIKY -DLE &SN 73 3610
@ S 7V - MATERIAL: PLECH TL. 0,6 mm - PRESNY TVAR A VELIKOST NUTNO OVERIT
S - ROZ. SIRKA:450 mm - - K1 | 62860 mm NA STAVBE
- BARVA: SEDA - SOUCASTI DODAVKY BUDE MONTAZNI MATERIAL
- OPLECHQVAN[ RiMSY -DLE &SN 73 3610
o 450 - MATERIAL: PLECH TL. 0,6 mm - PRESNY TVAR A VELIKOST NUTNO OVERIT
@ 0 \\7\030 - ROZ. S|RKAZ5,4O mm 1 4 300 mm K2 4 300 mm NA STAVBE ’ o ’
@ - BARVA: SEDA - SOUCASTI DODAVKY BUDE MONTAZNI MATERIAL
o ) - DLE CSN 73 3610
- BETONOVA ZAKRYTOVA DESKA - PRESNY TVAR A VELIKOST NUTNO OVERIT
3 Q 3 - SIRKA: 300 mm - - K4 | 4500 mm NA STAVBE
300 - SOUCASTI DODAVKY BUDE MONTAZNI MATERIAL
- OPLECHOVANI STRISKY BALKONU - DLE &SN 73 3610
o - MATERIAL: PLECH TL. 0,6 mm - PRESNY TVAR A VELIKOST NUTNO OVERIT
@ S 900 B - ROZ. SIRKA:1140 mm 2 3800 mm K5 | 7600 mm NA STAVBE
o - BARVA: SEDA - SOUCASTI DODAVKY BUDE MONTAZNI MATERIAL
- ETVERCOVY OKAPNI ZLAB
- MATERIAL: PLECH TL.0,6mm
- ROZMER 136 x 100 mm 1 3500 mm
/j - BARVA: SEDA
- CTVERCOVY OKAPNI SVOD S VYTOKOVYM 5 000
KOLENEM 1 mm
- ROZMER: 80x80mm
OSTATNi VYROBKY
- VENKOVNI PROTIDESTOVA ZALUZIE, - PRED OSAZENIM BUDE PROGISTENO
= Hfﬁ;ﬁ%@)ﬁfé f&g&"&f SITKOU PROTI 24 150150 mm | M2 PRIVODNI VETRACI POTRUBI
- SKUTECNOU DELKU NUTNO OVERIT NA STAVBE
- VENKOVNI PROTIDESTOVA ZALUZIE, - PRED OSAZENIM BUDE PROCISTENO
NEREZOVA PRUMERU 100 mm SE SITKOU PROTI 20 100 mm M PRIVODNI VETRACI POTRUBI
HMYZU (V BARVE FASADY) - SKUTECNOU DELKU NUTNO OVERIT NA STAVBE
- STAVAJICI ZVONKOVE TABLO A SCHRANKY
] BUDOU DEMONTOVANY, OPRAVENY A
OPETOVNE NAVRACENY NA PUVODNI MISTO 1
ZALICOVANI S VENKOVNI HRANOU ZATEPLENI
- STAVAJICI DVIRKA ELEKTRO SKRINE BUDOU
A OBROUSENY A NOVE NATRENY V ODSTINU 1
OMITKY
- POSUVNE ZASKLENI VEETNE UPEVNOVACICH 8 3.44x1,59m
PRVKU
- SUSAK NA PRADLO 8 35m

- PRED ZPRACOVANAM JEDNOTLIVYCH PRVKU JE
NUTNO OVERIT A ZAMERIT REALNE MIRY NA STAVBE
- NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI

- V PRIPADE, ZE NEKTERY Z PRVKU NENi MOZNO
VYROBIT, JE NUTNO KONTAKTOVAT AUTORA NAVRHU

NA TEL. CISLE 800 808 800

STAVBA :

v Petfvaldé
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